
DOSSIER DE OBRAS

CARRETERA

MÁS DE 70 AÑOS HACIENDO CAMINO BAJO TIERRA



OSSA, fundada en 1952, es la empresa líder en el sector de las obras subterráneas, especializada en cuatro áreas de 

negocio: Construcción, Energía, Minería y Servicios.

Tanto en excavaciones subterráneas por métodos convencionales (NATM) como con tuneladoras (TBM), o rozadoras, 

OSSA es el socio de referencia en obras subterráneas de la mayoría de los grandes grupos industriales y constructores de 

España. OSSA está comprometida con la calidad, la seguridad y el medio ambiente, a la vez que invierte en innovación y 

apuesta por el sentido común y el trabajo en equipo.

Ha construido, entre otras obras emblemáticas, la mayor central hidroeléctrica subterránea de Europa y los pozos de 

minería de mayor envergadura del sector minero español. En la última década lidera la ejecución de túneles ferroviarios 

de Alta Velocidad en España, y ha construido 10 km de túneles para el Metro de Santiago de Chile.

Internacionalmente ha realizado obras en países como Hong Kong, Taiwan, Chile, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Brasil y 

Guatemala y recientemente enfoca su actividad en América del Norte, Centroamérica, Asia y Reino Unido.

Tras 70 años de éxitos, su estrategia es continuar la expansión internacional, a la vez que el apoyo a socios y clientes 

en España, de manera que los proyectos sigan siendo una referencia en calidad, seguridad, ejecución, innovación y 

compromiso.

PRESENTACIÓN



SEGURIDAD Y SALUD
La seguridad es el principal activo para OSSA desde el inicio de su actividad, exigido por la dificultad y 
especialización de las obras ejecutadas bajo tierra.

El personal de la compañía cuenta con un alto grado de profesionalidad y especialización, lo que se ha 
conseguido tras muchos años de formación y transmisión de knowhow. El trabajo en atmosferas confinadas 
con presencia de gases, polvo, ruidos, baja visibilidad y uso de explosivos hace que el área de seguridad de 
OSSA sea la de mayor relevancia para la empresa.

La aplicación de técnicas punteras e innovadoras en el campo de las obras subterráneas hace necesaria la 
formación continua de todos los recursos humanos de la empresa.



  IDENTIFICACIÓN DE OBRASDE OBRAS

Categoría:

Fotografías singulares:

Cliente:

Inicio: Sección:

Final: Longitud:

PLAZO DE
EJECUCIÓN

TIPO DE
EXCAVACIÓN

PAIS

PROVINCIA

MUNICIPIO

PRESUPUESTO
(SIN IVA)

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

MONTERA

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

GEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

MAQUINARIA
EMPLEADA

GEOMETRÍA
70 m²

Ramal de conexión con autopista 4 m.

MEDIOS MECÁNICOS.

Calizas alteradas.

Jumpo EPIROC L2C.
Robojet PM-500
Manipulador telescópico.

JERUSALÉN

ISRAEL

JERUSALÉN

12.000.000 ILS

Ejecución de un túnel de 10x7m, 70 m2 y longitud 44,8 m. Excavación mécanica bajo paraguas.

44,8 m.11/2022

06/2022

CARRETERA

Obra:

TÚNEL TU-22

BARDARIAN BROTHERS



    IDENTIFICACIÓN DE OBRASDE OBRAS

Categoría:

Fotografías singulares:

Obra:

Cliente:

Inicio:
Sección:

Final:
Longitud:

PLAZO DE
EJECUCIÓN

TIPO DE
EXCAVACIÓN

PAIS

PROVINCIA

MUNICIPIO

PRESUPUESTO
(SIN IVA)

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

MONTERA

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

GEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

MAQUINARIA
EMPLEADA

GEOMETRÍA

Túnel III: 114 - 120 m²
Falso Túnel:      120 m²

Túnel Carretero. Máximo 45m.

Medios Mecánicos.
Perforación y voladura.

Roca andesita con un grado de fracturación medio a alto, 
moderada a ligeramente meteorizada, influenciada por el sistema 
de fallas regionales de la costa pacífica de Oaxaca.

Robot Putzmeister PM-500.
Jumbo Epiroc XL3C.
Platafoma Normet.
Manipulador telescópico. 
Excavadora con martillo.
Cargador frontal.

OAXACA

MEXICO

Santiago Lachiguiri (Túnel III)
Llano Crucero (Túnel Falso)

114.411.403 MXN

La obra consiste en la construcción de los portales y la excavación y sostenimiento en dos fases, avance y destroza del 
Túnel III. La sección es tipo baul de 14,8 x 9,44 m. La longitud total de excavación es de 173 metros y los sostenimientos 
a ejecutar son a base de: Hormigón proyectado con fibra f´c=300 kg/cm2, marcos metálicos IR 254x44.8 kg/m y anclas 
inyectadas de varilla corrugada de 6 metros de longitud. El revestimiento final es hormigón f´c=300 kg/cm2 armado con 
espesor de 45 cm, incluida la ejecución de dos falsos túneles de 47 metros de longitud. El Túnel Falso con una longitud de 
188 metros, va revestido de hormigón f´c=300 kg/cm2 armado con un espesor de 60 cm.

Túnel III:      220 m.
Falso Túnel: 188 m.

01/2022

05/2021

CARRETERA EXCAVACIÓN, SOSTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE TÚNEL III UBICADO EN EL KM 144+183 AL 144+403 Y EJECUCIÓN DE 
TÚNEL FALSO UBICADO EN EL KM 91+805 AL 91+993, AMBOS UBICADOS EN LA AUTOPISTA MITLA-TEHUANTEPEC.

Operadora CICSA, S.A. de C.V.



    IDENTIFICACIÓN DE OBRASDE OBRAS

Categoría:

Fotografías singulares:

Obra:

Cliente:

Inicio: Sección:

Final: Longitud:

PLAZO DE
EJECUCIÓN

TIPO DE
EXCAVACIÓN

PAIS

PROVINCIA

MUNICIPIO

PRESUPUESTO
(SIN IVA)

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

MONTERA

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

GEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

MAQUINARIA
EMPLEADA

GEOMETRÍA
100 m²

Túnel carretero. 20 - 80 metros.

NATM (Avance y Destroza).
Medios mecánicos.

Subtratos metamórficos de esquistos y calcareos.

Jumbo Atlas Copco XL3C de tres brazos.
Robot de Gunitado Putzmesiter PM500.
Elevador Manitou MRT 1650.
Retroexcavadora con martillo picador.

GIRONA

ESPAÑA

ANGLÉS

17.493.561,84 €

Tramo de carretera de 1,64 Km. Las obras principales son un tunel y dos rotondas (una a cada exteremo del tramo).
El túnel tiene una lontiud total de 486 m. y una sección de 100 m2. Los trabajos en el túnel incluyen excavación,
sostenimiento, impermeabilización, revestimiento, solera, drenajes e instalaciones eléctricas.

486 m.03/2023

03/2021

CARRETERA ACONDICIONAMIENTO CORREDOR BRUGENT - TER. VARIANTE DE ANGLÉS. DE LA CARRETERA 
C-63, PK 38+000 A LA CARRETERA N-141E, PK 101+150. TRAMO: ANGLÉS.

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU



    IDENTIFICACIÓN DE OBRASDE OBRAS

Categoría:

Fotografías singulares:

Obra:

Cliente:

Inicio: Sección:

Final: Longitud:

PLAZO DE
EJECUCIÓN

TIPO DE
EXCAVACIÓN

PAIS

PROVINCIA

MUNICIPIO

PRESUPUESTO
(SIN IVA)

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

MONTERA

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

GEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

MAQUINARIA
EMPLEADA

GEOMETRÍA
220 m²

2 Túneles carreteros de gran 
sección. Máximo 50 m.

NATM. Medios mecánicos.

Suelos volcánicos originados de Tobas y Lahares.

Jumbo Epiroc XL3C.
Robot Putzmeister PM-500.
Excavadora Caterpillar CAT-320.
Plataformas Normet.
Elevadoras Manitou.

ESTADO DE MÉXICO

MÉXICO

ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

345.135.006 MXN

Realización de la obra consistente en la construcción de portales y dos túneles carreteros: Los Gallos, 208 metros
lineales, y Cahuacán, 115 metros lineales, que incluye: excavación y tratamientos especiales en portales, topografía,
excavación, sostenimiento, soporte de excavación, revestimiento, drenaje, impermeabilización, túnel falso,
auscultaciones,  instalación eléctrica  y  alumbrado,  sistema  de puesta a tierra en subestaciones eléctricas,
instalaciones eléctricas de servicios propios, equipos y alimentadores generales de subestación en túneles, así como 
topografía, control y aseguramiento de calidad, seguridad de obra para todos y cada uno de los trabajos a desarrollar.
La excavación en calota o media sección superior es en 3 fases y 3 fases en destroza. Todo el recorrido va con paraguas 
de pernos autoperforantes de 12 metros de longitud y micropilotes autoperforantes en emboquilles. También cercha 
metálica IR 152x37,2 a cada metro.

Cahuacán: 115 m. Los Gallos: 208 m.05/2022

01/2021

CARRETERA C-0335 TÚNELES LOS GALLOS Y CAHUACÁN. ALEÁTICA

CONCESIONARIA AT-AT, S.A. DE C.V.



    IDENTIFICACIÓN DE OBRASDE OBRAS

Categoría:

Fotografías singulares:

Obra:

Cliente:

Inicio: Sección:

Final: Longitud:

PLAZO DE
EJECUCIÓN

TIPO DE
EXCAVACIÓN

PAIS

PROVINCIA

MUNICIPIO

PRESUPUESTO
(SIN IVA)

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

MONTERA

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

GEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

MAQUINARIA
EMPLEADA

GEOMETRÍA
145 m²

Túnel carretero. Máximo 60 m.

Excavación con medios mecánicos.

FORMACIONES AMMINADAV Y MOZA

Robot Putzmeister PM-500.
Jumbo Epiroc L2C.
Elevadoras telescópicas Manitou.
Retroexcavadoras.

JERUSALÉN

ISRAEL

JERUSALÉN

39.991.416 €

Excavación por medios mecánicos, sostenimiento y revestimiento de un nuevo túnel de casi 900 metros de longitud, 
adyacente al túnel existente, incluyendo portales de exvacación. 

Reparación y revestimiento del túnel existente. 

890 m.01/2023

11/2020

CARRETERA TÚNEL RUTA 60 

Gili & Yoel Azaria



Fotografías singulares

Categoría Obra

AUTOPISTA LAS VARAS – PUERTO VALLARTA: TÚNEL GUAMUCHILIDENTIFICACIÓN DE OBRAS CARRETERA

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Inicio: 02/2019

Final: 08/2020

TIPO DE 
EXCAVACIÓN Túnel carretero

PROVINCIA Nayarit

PAÍS México

MUNICIPIO Bahía Banderas

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

La obra consiste en la excavación y sostenimiento, en avance y destroza, del túnel carretero Guamuchil de la autopista 
Las Varas–Puerto Vallarta, en el Estado de Nayarit, México. El túnel cuenta con una sección tipo baúl de 17,04 m x 
10,37 m y una longitud de 540 m, con una pendiente longitudinal de entre 2,20 y 0,50 %, la montera máxima de 65 m 
y la mínima de 7 m. La excavación se ejecuta con medios convencionales. Los sostenimientos son a base de hormigón 
proyectado, pernos inyectados de redondo corrugado y cerchas metálicas de perfil tipo IR 254 x 36,8k kg/m. El 
revestimiento final es de hormigón armado de 45 a 58 cm de espesor. Durante esta etapa además se ejecutan 2 falsos 
túneles, uno por cada boca de túnel, suponiendo un total de 69,08 m de falsos túneles.

GEOMETRÍA
Sección: 148,87 m²

Longitud: 540 m

MONTERA Entre 7 y 65 m

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

Excavación en fases de acuerdo al Nuevo Método Austriaco de Túneles 
(NATM), sostenimiento a base de hormigón proyectado reforzado con fibra 
de acero, pernos y/o cerchas metálica.

GEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

Se lleva a cabo dentro de la zona donde predominan las rocas de naturaleza 
granítica y granodiorítica altamente alteradas y descomprimidas; 
caracterizadas por su alta deleznabilidad y baja cohesión de los granos  
y minerales que las forman. 

MAQUINARIA 
EMPLEADA

Jumbo de perforación hidráulico de tres brazos
Robot de proyección de hormigón
Excavadora
Pala cargadora frontalPRESUPUESTO

(SIN IVA) 18.633.258 €

Cliente: Carso



Fotografías singulares

Inicio: 04/2018

Final: 11/2019

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Túnel carreteroTIPO DE 
EXCAVACIÓN

AntioquiaPROVINCIA

ColombiaPAÍS

VeneciaMUNICIPIO

Túnel vial de doble calzada correspondiente a la Unidad Funcional 1, 2 y 3 del Proyecto denominado "Autopista 
Conexión Pacífico 1", que a su vez corresponde a un proyecto mayor denominado "Autopistas para la Prosperidad" 
adjudicado a una asociación público privada y concedido por la Agencia Nacional de Infraestructura Colombiana (ANI).

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

115 mMONTERA

Túnel doble en paralelo,
1.400 m cada uno, 85 m2 de sección

GEOMETRÍA

Avance por fases de acuerdo al Nuevo Método Austriaco de Túneles (NATM), 
sostenimiento a base de hormigón proyectado reforzado con fibra sintética 
y cerchas metálicas.

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

Macizo rocoso moderadamente fracturado, con presencia de meteorización, 
oxidación y rellenos blandos (limos y arcillas). Común ocurrencia de goteo  
e incluso presiones altas de flujo de agua a traves de las discontinuidades.

GEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

Jumbo
Robot
Manipulador telescópico

MAQUINARIA 
EMPLEADA

72.500 millones COPPRESUPUESTO
(SIN IVA)

Categoría Obra

Cliente: Consorcio Constructor Pacífico 1

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS EJECUCIÓN DE LA EXCAVACIÓN, SOPORTE Y PRESOPORTE
TÚNEL DE SINIFANÁCARRETERA



Fotografías singulares

Inicio: 11/2018

Final: 10/2019

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Túnel carreteroTIPO DE 
EXCAVACIÓN

LleidaPROVINCIA

EspañaPAÍS

OrganyàMUNICIPIO

Construcción de un túnel carretero de 1.272 m de longitud, con una sección de 100 m2. Desde dentro del túnel 
principal se excavan dos galerías de emergencia y dos sobreanchos para el estacionamiento de vehículos. En un 
túnel cercano de 63 m de longitud se amplía la sección de 80 m2 a 100 m2. La excavación se realiza con el Nuevo 
Método Austríaco, usando explosivos en las zonas de roca de mayor calidad y medios mecánicos en las zonas donde 
el material es menos duro.

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

Sección: 100 m2 en túnel y 16 m2 en las galerías de emergencia.  
Ampliación de la sección de un túnel existente de 63 m de longitud.

Longitud: Un túnel de 1.272 m de longitud con dos galerías de emer-
gencia de 453 m y 382 m.

GEOMETRÍA

0-175 mMONTERA

Perforación y voladuraMÉTODO
CONSTRUCTIVO

Rocas calcáreas. Tres líneas de falla.GEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

Jumbos
Robots
Manitous
Retroexcavadoras
Palas cargadoras
Camiones

MAQUINARIA 
EMPLEADA

7.665.063 €PRESUPUESTO
(SIN IVA)

Categoría Obra

Cliente: ACCIONA-COPCISA (UTE Túnel dels Tres Ponts)

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS CARRETERA TÚNEL DE TRES PONTS 
CARRETERA C-14. PK 163+200 AL 166+520. ORGANYÀ-MONTANT DE TOST



Fotografías singulares

Inicio: 02/2018

Final: 03/2019

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Túnel CarreteroTIPO DE 
EXCAVACIÓN

Estado de MéxicoPROVINCIA

MéxicoPAÍS

AtizapánMUNICIPIO

La obra consiste en 2 túneles carreteros, Cahuacan y Los Gallos. Longitudes de 113 y 208 metros respectivamente.  
La excavación en calota o media sección superior es en 3 fases y 2 fases en destroza. Todo el recorrido va con paraguas 
de pernos autoperforantes de 14 metros de longitud y micropilotes autoperforantes en emboquilles. También cercha 
metálica IR 152x37,2 a cada metro.

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

Sección: 220 m²

Longitud: Cahuacan: 113 m; Los Gallos: 208 m
GEOMETRÍA

Máx. 55 metrosMONTERA

NATMMÉTODO
CONSTRUCTIVO

Arcillas, arcillas limosas y areniscaGEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

Jumbo XL3C
Robot PM 500
Normet
Manitou

MAQUINARIA 
EMPLEADA

291.532.096 MXNPRESUPUESTO
(SIN IVA)

Categoría Obra

TÚNELES AUTOPISTA ATIZAPÁN-ATLACOMULCO

Cliente: CPVM S.A. DE C.V.

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS CARRETERA



Fotografías singulares

Inicio: 05/2017

Final: 07/2018

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Convencional avance y destroza con 
perforación y voladuras o medios 
mecánicos. Sostenimiento según na tm

TIPO DE 
EXCAVACIÓN

NayaritPROVINCIA

MéxicoPAÍS

CompostelaMUNICIPIO

La obra consiste en la excavación y sostenimiento, en avance y destroza, de tres túneles carreteros con una sección 
tipo baúl de 21,1 m x 11,4 m. La longitud total de la excavación de los 3 túneles es de 595 m (240 m, 235 m, 120 m), 
con una pendiente longitudinal de entre 0,3 a 3,0%, la montera máxima de 40 m y la mínima de 12 m. La excavación 
se ejecuta con medios convencionales. Los sostenimientos son a base de: Hormigón proyectado, pernos inyectados de 
redondo corrugado, cerchas metálicas de perfil tipo IR 203 x 59.6k kg/m. El revestimiento final es de hormigón armado 
de 40 cm de espesor, durante esta etapa además se ejecutan 6 falsos túneles, uno por cada boca de túnel, haciendo un 
total de 245 m de falsos túneles.

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

Sección: 21,1 m x 11,4 m 192 m²

Longitud: Túneles Mina: 595 m, Falsos Túneles: 245 m
GEOMETRÍA

12-40 mMONTERA

Excavación con perforación y voladuras o medios 
mecánicos. Sostenimiento según na tm

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

Terrenos volcánicos: ignimbritas riolìticas, ignimbritas andesíticas, 
brechas riolíticas, brechas andesíticas y lavas andesíticas

GEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

Jumbo de perforación hidráulico de tres brazos
Robot de proyección de hormigón
Excavadora
Pala cargadora frontal

MAQUINARIA 
EMPLEADA

8.404.567 USDPRESUPUESTO
(SIN IVA)

Categoría Obra

Cliente: AZVI-GIA

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS AUTOPISTA GUADALAJARA-PUERTO VALLARTA, TRAMO COMPOSTELA LAS VARAS; 
TÚNEL "PASO DEL JAGUAR", TÚNEL "LAS TRUCHAS", TÚNEL "PASO DEL PUMA"CARRETERA



Fotografías singulares

Inicio: 02/2014

Final: 08/2017

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

TúnelesTIPO DE 
EXCAVACIÓN

São PauloPROVINCIA

BrasilPAÍS

São PauloMUNICIPIO

La obra consiste en la excavación y sostenimiento de dos túneles carreteros paralelos de 474 m. y 418 m., ambos con 
una sección aproximada de 200 m2.

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

Sección: 200 m²

Longitud: 892 m.
GEOMETRÍA

MediaMONTERA

NATM. Perforación y voladura y medios mecánicosMÉTODO
CONSTRUCTIVO

Filita con posibles esquistos y cuarcitas intercaladasGEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

Robot de Gunitado
Jumbo de tres brazos de Atlas Copco
Retroexcavadora
Manipulador telescópico

MAQUINARIA 
EMPLEADA

53.015.618 BRL.PRESUPUESTO
(SIN IVA)

Categoría Obra

RODOANEL. ANILLO METROPOLITANO DE SAO PAULO. TÚNEL 7. LOTE 5

Cliente: Construcap - Copasa

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS CARRETERA



Fotografías singulares

Inicio: 03/2016

Final: 02/2017

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Túnel carreteroTIPO DE 
EXCAVACIÓN

Estado NayaritPROVINCIA

MéxicoPAÍS

CompostelaMUNICIPIO

Excavación y sostenimiento de 234 m de túnel en mina. Impermeabilización, armado y revestimiento con carro de 
encofrado de los 234 m de túnel en mina y los 10 m de falso túnel (5 en cada boca).

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

Sección: 178 m²

Longitud: 244 m; 234 m túnel en mina y 10 m de falso 
túnel (5 en cada boca)

GEOMETRÍA

Máxima 75 mMONTERA

NATM (fases de avance y destroza)
Perforación y voladura y medios mecánicos

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

Andesitas grises y verdosas,  
secuencia volcano-sedimentaria.

GEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

Jumbo XL3C
Jumbo L2C
Robojet SIKA PM500

MAQUINARIA 
EMPLEADA

73.197.931 MXNPRESUPUESTO
(SIN IVA)

Categoría Obra

C-304 TÚNEL COMPOSTELA

Cliente: Acciona Infraestructuras México, S.A. de C.V.

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS CARRETERA



Categoría Obra

TÚNELES LIBRAMIENTO PONIENTE ACAPULCO

Fotografías singulares

Cliente: Mota Engil

Inicio: 01/2015

Final: 02/2017

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Túnel carreteroTIPO DE 
EXCAVACIÓN

Estado de GuerreroPROVINCIA

MéxicoPAÍS

Acapulco de JuárezaMUNICIPIO

La obra consiste en la ejecución de tres túneles carreteros. Los túneles son: Túnel Agustín Lara de 80 ml.; Túnel Costa 
Grande 90 ml. y el Túnel María Bonita de 480 ml. Los tres túneles tienen una sección de excavación de 191,3 m2. La 
excavación se realiza con perforación y voladura en las zonas de rocas sanas y con medios mecánicos en las zonas 
donde la calidad de los terrenos es de peor calidad, mediante la filosofía constructiva del Nuevo Método Austriaco.

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

Sección: 195 m²

Longitud: 650 m.
GEOMETRÍA

MediaMONTERA

NATM. Medios convencionalesMÉTODO
CONSTRUCTIVO

Gneis de moscovitaGEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

Jumbo de dos y tres brazos modelos L2C y XL3C
Robot de proyección de hormigón modelo PM 500
Manipulador telescópico

MAQUINARIA 
EMPLEADA

6.348.000 €PRESUPUESTO
(SIN IVA)

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS CARRETERA



Categoría Obra

RODOANEL. ANILLO METROPOLITANO DE SÃO PAULO. TÚNEL 6. LOTE 4

Cliente: Acciona Infraestructuras

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS

Fotografías singulares

Inicio: 02/2014

Final: 08/2016

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

TúnelesTIPO DE 
EXCAVACIÓN

São PauloPROVINCIA

BrasilPAÍS

São PauloMUNICIPIO

La obra consiste en la excavación y sostenimiento de dos túneles carreteros paralelos de 212 m. y 248 m., ambos con 
una sección aproximada de 200 m2.

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

Sección: 200 m²

Longitud: 212 ml. + 248 ml.
GEOMETRÍA

MediaMONTERA

NATM. Perforación y voladura y medios mecánicosMÉTODO
CONSTRUCTIVO

Filita con posibles esquistos y cuarcitas intercaladasGEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

Robot de Gunitado
Jumbo de tres brazos de Atlas Copco
Retroexcavadora
Manipulador telescópico

MAQUINARIA 
EMPLEADA

33.402.942 BRL.PRESUPUESTO
(SIN IVA)

CARRETERA



Categoría Obra

Fotografías singulares

Cliente: Arteris

Inicio: 01/2015

Final: 06/2016

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Túneles CarreterosTIPO DE 
EXCAVACIÓN

São PauloPROVINCIA

BrasilPAÍS

JuquitibaMUNICIPIO

La obra consiste en la duplicación de la calzada de la actual carretera BR-116 que une São Paulo con Curitiba entre los 
PP.KK. 348+900 al 349+300. Los trabajos consisten en:

• Ejecución de los accesos a los emboques.
• Excavación y sostenimiento de un túnel carretero de 392 m. de longitud y una sección final de 170 m2. 
• Ejecución de las estructuras internas del túnel:

• Pavimentación
• Revestimiento
• Drenaje

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

Sección: 170 m2

Longitud: 392 m
GEOMETRÍA

MediaMONTERA

NATM. Medios mecánicosMÉTODO
CONSTRUCTIVO

Gneiss y suelosGEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

Jumbo de tres brazos
Robot de proyección de hormigón
Manipulador telescópico

MAQUINARIA 
EMPLEADA

62.000.000 R$PRESUPUESTO
(SIN IVA)

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT. CARRETERA BR-116: SÃO PAULO – CURITIBA. 
DUPLICACIÓN EN SERRA DO CAFEZAL. EJECUCIÓN DEL LOTE 3. TÚNEL 4.CARRETERA



Fotografías singulares

Inicio: 05/2013

Final: 09/2014

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Túnel CarreteroTIPO DE 
EXCAVACIÓN

PunoPROVINCIA

PerúPAÍS

San Gaban, OllacheaMUNICIPIO

La obra consiste en la excavación de un túnel carretero, el túnel se excava con medios convencionales, mediante la 
aplicación de la técnica NTAM. Los sostenimientos son a base de hormigón proyectado, cerchas reticulares y paraguas 
de pernos.

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

Sección: 65–93 m²

Longitud: 373 m.
GEOMETRÍA

MediaMONTERA

Excavación con Perforación y Voladura. Sistema NAMT
(Sección excavada en avance y destroza)

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

Metacuarcitas y depositos fluvioglaciaresGEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

Jumbo L2c de Atlas Copco (2 brazos)
Manitou
Robot de hormigón proyectado PM-500

MAQUINARIA 
EMPLEADA

23.460.818 US$PRESUPUESTO
(SIN IVA)

Categoría Obra

TÚNEL WAYRANSECCA

Cliente: INTERSUR (Camargo Correa – Andrade – Galvao)

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS CARRETERA



Categoría Obra

TÚNEL SUHUA IMPROVEMENT C1

Fotografías singulares

Cliente: Chieh Hsing

Inicio: 09/2012

Final: 04/2014

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

TúnelesTIPO DE 
EXCAVACIÓN

Huan LianPROVINCIA

TaiwanPAÍS

Xiu Lin ShangMUNICIPIO

La obra consiste en la ejecución de dos túneles carreteros paralelos de 3.863 m. cada uno y con una sección de 
excavación de 118 m2. Los túneles se excavan con medios convencionales mediante el uso de explosivos, para el 
sostenimiento de los túneles se emplea hormigón proyectado, bulones y cerchas.

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

Sección: 118 m²

Longitud: 2 x 3.863 m.
GEOMETRÍA

AltaMONTERA

Perforación y voladura (NATM)MÉTODO
CONSTRUCTIVO

Mármoles y gneissesGEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

Jumbos de tres brazos del tipo XL3C
Manitou MRT-1650
Robot Putzmeister PM500

MAQUINARIA 
EMPLEADA

39.229.050 €PRESUPUESTO
(SIN IVA)

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS CARRETERA



Fotografías singulares

Categoría Obra

T2 AUTOPISTA E-65 CENTRAL GRECIA

Inicio: 01/2010

Final: 05/2013

Cliente: Ferrovial Agroman

Alto

Perforación y voladura
Hormigón de revestimiento, acabados.

Areniscas, Granitos y Arcillas

Túneles

Grecia

Fthiotidas

Domokos

37.000.000 €

Construcción de túneles dobles de autopista para la Autopista E-65 en el Centro de Grecia. La longitud de túnel es de 
3.000 m. con secciones transversales de 106 m2 en cada tubo. 

La excavación se realiza alternando retroexcavadoras con martillo y jumbos. Mediciones principales: 414.000 m3 de 
excavaciones, 345.100 m3 de gunita, 345.100 m. de bulones de 25 mm. de diámetro, 3.500 t. de cerchas metálicas, 
105.000 m3 de hormigón armado, 3.000 t. de acero de armaduras y 306.000 m2 de malla de acero.

Jumbos de 2 y 3 brazos, Tamrock Paramatic,
Tamrock Axera T11, Robojects Putzmeister PM 500

Sección: 106 m²PLAZO DE
EJECUCIÓN

TIPO DE
EXCAVACIÓN

PROVINCIA

PAÍS

MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

GEOMETRÍA

MONTERA

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

MAQUINARIA
EMPLEADA

GEOLOGÍA
Y GEOTÉCNICA

PRESUPUESTO
(SIN IVA)

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS CARRETERA



Categoría Obra

TÚNEL EL CARMEN III - SECTOR SUELOS

Fotografías singulares

Cliente: Intersur

Inicio: 07/2012

Final: 02/2013

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

TúnelesTIPO DE 
EXCAVACIÓN

Distrito de PunoPROVINCIA

PerúPAÍS

San GabánMUNICIPIO

La obra consiste en la ejecución de un sector de túnel carretero de 300 m. de longitud en suelos y con una sección de 
65 m2 perteneciente a la obra del Corredor Vial Interoceánico Sur Tramo nº 4: Azangaro – Puente Inambari.

Las principales unidades de sostenimiento son a base de hormigón proyectado en capas de diferentes espesores, malla 
electrosoldada y pernos de anclaje.

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

Sección: 65 m²

Longitud: 300 m.
GEOMETRÍA

BajaMONTERA

Excavación con medios mecánicosMÉTODO
CONSTRUCTIVO

SuelosGEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

Jumbo L2C
Manitou MRT 1650
Robot Putzmeister PM500

MAQUINARIA 
EMPLEADA

4.623.021 US$PRESUPUESTO
(SIN IVA)

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS CARRETERA



Categoría Obra

TÚNEL DEL CARMEN

Fotografías singulares

Cliente: Intersur

Inicio: 06/2012

Final: 01/2013

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

TúnelesTIPO DE 
EXCAVACIÓN

Distrito de PunoPROVINCIA

PerúPAÍS

San GabánMUNICIPIO

La obra consiste en la ejecución de un túnel carretero del Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil, 
Tramo 4: Azángaro – Puente Inambari.

Se excavan 32.300 m3 de terreno. Las principales unidades de sostenimiento son 2.000 m3 de concreto lanzado, 
13.500 m. de pernos, 9.000 m2 de malla, 3.500 m. de cercha reticulada, 1.300 ml. de micropilote de 88,9 mm.  
y 4.060 ml. de pernos Marchiavanti.

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

Sección: 65 m²

Longitud: 600 m.
GEOMETRÍA

BajaMONTERA

Excavación con medios mecánicos
y con perforación y voladura

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

Esquistos y Suelos

Jumbo L2C
Manitou MRT 1650
Robot Putzmeister PM500

MAQUINARIA 
EMPLEADA

5.459.550 US$PRESUPUESTO
(SIN IVA)

GEOLOGÍA
Y GEOTÉCNICA

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS CARRETERA



Categoría Obra

GALERÍA DE SERVICIOS Y EVACUACIÓN PARALELA AL TÚNEL D́ ENVALIRA

Fotografías singulares

Cliente: Govern d’Andorra

Inicio: 07/2008

Final: 01/2012

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

TúnelesTIPO DE 
EXCAVACIÓN

AndorraPROVINCIA

AndorraPAÍS

EncampMUNICIPIO

Las obras consistieron en la construcción de una galería de servicios y paralela al túnel de Envalira existente.

La galería de 2.932 m. de longitud esta unida al túnel existente por medio de 11 galerías transversales (9 de peatones 
con una sección de 18 m2 y 2 de vehículos de 24 m2 de sección.

Los elementos de sostenimiento fueron mallazo de 150x150x6, bulones de f de 25 mm. hormigón proyectado con y sin 
fibras, cerchas TH y HEB y bulones autoperforantes.

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

Sección: 18 m²

Longitud: 2.932 m.
GEOMETRÍA

MediaMONTERA

Medios mecánicos y con perforación y voladuraMÉTODO
CONSTRUCTIVO

Cuarcitas, esquistos y filitasGEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

ITC, Robot de gunitadoMAQUINARIA 
EMPLEADA

20.804.964 €PRESUPUESTO
(SIN IVA)

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS CARRETERA



TÚNEL KALYDONA

Inicio: 01/2010

Final: 05/2011

Cliente: Ferrovial Agroman

Alto

Perforación y voladura
Hormigón de revestimiento, acabados.

Granitos y Areniscas

Túneles

Grecia

Etoloakarnanias

Messologi

8.100.000 €

Construcción de túneles dobles de autopista para la Autopista Euroionian en el Oeste de Grecia. La longitud de túnel es 
de 1.600 m. con secciones transversales de 106 m2 en cada tubo. 

La excavación se realizó alternando retroexcavadoras con martillo y jumbos. 80% de la excavación realizada a sección 
completa. Mediciones principales: 5.287 m3 de gunita, 17.990 m. de bulones Superswellex Mn12, 13. 1.617 t. de 
cerchas metálicas tipo HEB 240, 240 t. de acero de armaduras y 22.493 m3 de hormigón armado y 200 m2 de chapas 
Bernold.

Jumbos de 2 y 3 brazos, Tamrock Paramatic,
Tamrock Axera T11, Robojects Putzmeister PM 500

Sección: 106 m²

Categoría Obra

PLAZO DE
EJECUCIÓN

TIPO DE
EXCAVACIÓN

PROVINCIA

PAÍS

MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

GEOMETRÍA

MONTERA

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

MAQUINARIA
EMPLEADA

Fotografías singulares

PRESUPUESTO
(SIN IVA)

GEOLOGÍA
Y GEOTÉCNICA

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS CARRETERA



Categoría Obra

TÚNEL AMBELIA

Fotografías singulares

PLAZO DE
EJECUCIÓN

Inicio: 04/2010

Final: 04/2011

TIPO DE
EXCAVACIÓN

PROVINCIA

PAÍS

MUNICIPIO

PRESUPUESTO
(SIN IVA)

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

GEOMETRÍA

MONTERA

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

MAQUINARIA
EMPLEADA

Cliente: Ferrovial Agroman

Medio

Sección: 106 m²

Perforación y voladura
Hormigón de revestimiento, acabados.

GEOLOGÍA
Y GEOTÉCNICA Calizas Erosionadas

Túneles

Grecia

Bizani

Epirus

17.300.000 €

Construcción de túneles dobles de autopista para la Autopista Euroionian en el Norte de Grecia. La longitud de túnel es 
de 1.600 m. con secciones transversales de 106 m² en cada tubo. 

La excavación se realizó alternando retroexcavadoras con martillo y jumbos. 

Mediciones principales: 31.168 m3 de gunita, 62.080 m. de bulones Superswellex, 13.105 m. de bulones de 25mm., 214 t. 
de cerchas metálicas tipo HEB 180 y cerchas reticuladas, 740 t. de acero de armaduras y 30.254 m3 de hormigón armado 
y 235 m2 de chapas Bernold.

Jumbos de 2 y 3 brazos, Tamrock Paramatic,
Tamrock Axera T11, Robojects Putzmeister PM 500

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS CARRETERA



Categoría Obra

VARIANTE SUR DE BILBAO.TRAMO 7 CADAGUA-PEÑASCAL

Fotografías singulares

Inicio: 06/2007

Final: 11/2010

Sección: 95 m²

Longitud: 4.522 m.

Túneles

Vizcaya

España

Bilbao

102.979.626 €

Moderada

Margas, areniscas y calizas

NATM. Perforación y voladura

Jumbos de dos y tres brazos con cesta Atlas Copco 
Boomer y Atlas Copco XL3C. Robojet gunitado vía húmeda 
Putzmeister Aliva - PM 500

La obra consiste en la construcción de un tramo de autovía de 2,51 Km., formada por dos calzadas independientes de 
3 carriles cada una.

El conjunto de dichas obra incluye la construcción de 2 túneles paralelos, uno por calzada, un ramal de salida de 1 
carril, una caverna de entronque entre el ramal y los túneles, un muro de hormigón armado, un viaducto de 126 m. y 
los firmes del trazado. 

Cada túnel tiene una sección de excavación 125 m2 y una longitud de 2.261 m., los túneles se realizaron con 
explosivos y en dos fases, una de avance y otra de destroza.

El ramal de salida tiene 365 m. de longitud y una sección de 59 m2, la caverna de entronque tiene una longitud de 118 m. 
de longitud y una sección de 383 m2.

Cliente: Interbiak - Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea S.A.

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

TIPO DE 
EXCAVACIÓN

PROVINCIA

PAÍS

MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

GEOMETRÍA

MONTERA

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

MAQUINARIA 
EMPLEADA

PRESUPUESTO
(SIN IVA)

GEOLOGÍA
Y GEOTÉCNICA

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS CARRETERA



Categoría Obra

VARIANTE DE SANTULLAN

Fotografías singulares

Cliente: Gestión de Viviendas e Infraestructuras de Cantabria

Inicio: 07/2008

Final: 10/2010

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

TúnelesTIPO DE 
EXCAVACIÓN

CantabriaPROVINCIA

EspañaPAÍS

SantanderMUNICIPIO

Las obras consistieron en la construcción de un nuevo tramo de la carretera CA-251 de 1.000 m., conexión de CA-250 
con la autovía A-8 y CA-522.

La principal obra que se ejecutó fue un túnel de 293 m. de longitud, de los cuales 210 m. fueron en mina y el resto 
corresponde a los falsos túneles de entrada y salida del túnel. La excavación se realizó según el Nuevo Método 
Austriaco, con empleo de medios mecánicos. El túnel se revistió con 30 cm. de hormigón tipo HM-30.

Además se han ejecutado dos pasos inferiores de 42,5 m. de longitud total, así como varias obras de drenaje y la 
ejecución de los firmes del trazado.

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

Sección: 99 m²

Longitud: 293 m.
GEOMETRÍA

25 m.MONTERA

Medios mecánicos. En avance y destrozaMÉTODO
CONSTRUCTIVO

Bancos de calizas y arcillas marronesGEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

Rozadora y martillos hidráulicos sobre retroexcavadoras, 
Robots de Gunitado tipo PM-500 con n de 8-30 m3/h.

MAQUINARIA 
EMPLEADA

7.973.026 €PRESUPUESTO
(SIN IVA)

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS CARRETERA



Categoría Obra

GI-2620 VARIANTE OESTE ARRASATE

Fotografías singulares

Cliente: Diputación Foral de Gipuzkoa

Inicio: 07/2008

Final: 10/2010

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

TúnelesTIPO DE 
EXCAVACIÓN

GuipúzcoaPROVINCIA

EspañaPAÍS

Arrasate/MondragónMUNICIPIO

Las obras consistieron en la construcción de una carretera de 2 Km., con un trazado a cielo abierto de 1.150 m. y un 
túnel de 850 m. La carretera es de calzada única con dos carriles (uno por sentido).
La principal obra que se ejecutó fue un túnel de 850 m., de los cuales 805 m. fueron en mina y 45 m. en falso túnel, 
también se excavó un galería de evacuación de 469 m. de longitud y 23,5 m2 de sección de excavación. La excavación 
se realizó según el Nuevo Método Austriaco, con empleo de explosivos y en las zonas donde los terrenos es de peor 
calidad se empleó medios mecánicos.
Los elementos de sostenimiento empleados en los túneles son hormigón proyectado, bulones de 25 mm. de diámetro 
y hasta 8 m. de longitud, Chapa bernold de 3 mm. de espesor, fibra tipo dramix en el hormigón proyectado y cerchas 
tipo TH-21/TH-29/HEB180.
Los túneles se impermeabilizaron con una lámina de PVC y geotextil y van revestidos con hormigón tipo HM-30.
También se ejecutaron dos puentes de 21 m. cada uno y un tercer puente de 44 m. de longitud de hormigón 
pretensado, así como los firmes de todo el trazado.

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

Sección: 108 m²

Longitud: 850 m.
GEOMETRÍA

MediaMONTERA

Perforación y voladura y medios mecánicos.
En avance y destroza

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

Intercalaciones de Areniscas y calizasGEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

Jumbo de 3 brazos modelo XE3C
Robots de Gunitado tipo PM-500 con n de 8-30 m3/h.

MAQUINARIA 
EMPLEADA

34.204.704 €PRESUPUESTO
(SIN IVA)

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS CARRETERA



Fotografías singulares

Inicio: 09/2008

Final: 09/2009

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

TúnelesTIPO DE 
EXCAVACIÓN

MálagaPROVINCIA

EspañaPAÍS

Alhaurín de la TorreMUNICIPIO

La obra mencionada consiste en la excavación de dos túneles paralelos de 1.200 m. de longitud cada uno y con 
una sección de 180 m2. El método de construcción empleado es el conocido como Nuevo Método Austriaco (NATM), 
realizándose la excavación en tres fases, avance, destroza y contrabóveda. La excavación se realizo mediante el 
empleo de explosivos y de medios mecánicos. Además también fue necesaria la excavación de 13 galerías de conexión 
entres los dos túneles con una longitud de 35 m. cada una y una sección de 36 m2.

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

Sección: 190 m²

Longitud: 2 x 1.200 m.
GEOMETRÍA

MediaMONTERA

Perforación y Voladuras y Medios mecánicosMÉTODO
CONSTRUCTIVO

Arcillas, glauberitas y halitasGEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

Jumbos de 3 brazos modelo XL3C
Robot de Gunitado PM500
Retroexcavadoras con martillo
Manipulador telescópico con cesta

MAQUINARIA 
EMPLEADA

21.048.888 €PRESUPUESTO
(SIN IVA)

Categoría Obra

Cliente: Ferrovial

NUEVA RONDA DE CIRCUNVALACIÓN OESTE DE MÁLAGA
TÚNEL DE CHURRIANAIDENTIFICACIÓN DE OBRAS CARRETERA



Categoría Obra

AUTOVÍA DEL MEDITERRANEO. TRAMO: ALMUÑECAR - TARAMAY

Fotografías singulares

Inicio: 09/2002

Final: 06/2009

Sección: 85 m²

Longitud: 2.855 m.

Túneles

Granada

España

Almuñecar

175.258.034 €

Moderada

Esquistos con biotita, clorita y epidota

NATM. Avance y destroza. Perforación y voladura

Jumbo de tres brazos perforantes Tamrock Axera - T11, 
Axera T - 8, Robot Putzmeister ALIVA, PM - 500

Las obras consistieron en la ejecución de una carretera de 9,12 Km.

Tres túneles: Cantalobos, Calaceite y del Gato 2.170, 410 y 275 m. de longitud respectivamente.
 
El túnel de Cantalobos posee cinco galerías de 40,87 m² de sección para el paso de vehículos.
 
Las principales unidades de sostenimiento empleadas son 130.621 m³ de hormigón proyectado con o sin fibra, 
315.520 m. de bulones, 1.736.355 Kg. de cerchas THN - 21, THN - 29 o HEB-160 y 49.903 m² de chapa Bernold.

La obra también incluyó la ejecución de 4 viaductos de 2.035 m. de longitud total, los firmes y la señalización vertical 
y horizontal.

Cliente: Mº de Fomento. Dir. Gen. de Carreteras

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

TIPO DE 
EXCAVACIÓN

PROVINCIA

PAÍS

MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

GEOMETRÍA

MONTERA

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

MAQUINARIA 
EMPLEADA

PRESUPUESTO
(SIN IVA)

GEOLOGÍA
Y GEOTÉCNICA

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS CARRETERA



Categoría Obra

Fotografías singulares

Inicio: 01/2006

Final: 05/2009

Sección: 125 m²

Longitud: 1.320 m.

Túneles

Guipuzcoa

España

Aretxabaleta

158.424.247 €

Moderada

Argilitas negras intercaladas con arenisca y caliza

Mecánica con retroexcavadoras. Perforación y 
voladura. Avance y destroza en sistema Bernold

Jumbos de dos y tres brazos con cesta Atlas Copco 
Boomer y Tamrock PARA. Robojets gunitado vía húmeda 
Meyco y Putzmeister Wetkret η = 20 m³/h.

La obra incluía la construcción de un tramo de carretera de 6,3 Km. con dos calzadas separadas.

Los principales trabajos que se realizaron fueron el túnel doble de Apotxaga de 320 m. de longitud, el túnel doble de 
Izurieta de 280 m. y el túnel doble de Gurutze Txiki de 710 m.
 
Las principales unidades de sostenimiento en los túneles fueron: hormigón proyectado con fibras, bulones Swelex, 
mallazo, cerchas HEB - 160/TH - 29 y chapa Bernold.

La obra también incluyó la ejecución de dos viaductos, uno de 391 m. y otro de 409 m.

Cliente: Bidegi

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

TIPO DE 
EXCAVACIÓN

PROVINCIA

PAÍS

MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

GEOMETRÍA

MONTERA

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

MAQUINARIA 
EMPLEADA

PRESUPUESTO
(SIN IVA)

GEOLOGÍA
Y GEOTÉCNICA

AUTOPISTA AP-1 VITORIA-EIBAR
TRAMO: ESKORIATZA NORTE-ARRASATE SURIDENTIFICACIÓN DE OBRAS CARRETERA



Categoría Obra

ACONDICIONAMIENTO DE TUNELES, GALERÍAS DE LOS T. DE LORCA

Fotografías singulares

Inicio: 05/2007

Final: 03/2009

Sección: 20 m²

Longitud: 344 m.

Galería

Murcia

España

Lorca

6.164.540 €

Moderada

Calizas y margas

NATM. Excavación mecánica alternando con 
perforación y voladura

Jumbo de dos brazos Tamrock Minimatic. Robojet 
gunitado vía húmeda Putzmeister Wetkret η = 30 m³/h

Trabajos de acondicionamiento mejora y aprovechamiento de los túneles de Lorca. El objetivo es dotar al túnel de 
medidas de seguridad exigidas por el Real Decreto 635/2006.
 
Construcción de dos galerías de comunicación y mejora de las instalaciones del túnel.
 
Galerías de 194 m. y 150 m. de longitud ejecutadas a sección completa con explosivos y con medios mecánicos.

Las galerías van revestidas con hormigón HM-25.

Los sostenimientos aplicados son hormigón proyectado con fibras metálicas (45 Kg./m3), cerchas TH-21, bulones  
de Ø 25 mm. de 4 m. de longitud y paraguas de micropilotes de 88,9 mm. de diámetro.

Cliente: Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras
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GEOLOGÍA
Y GEOTÉCNICA

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS CARRETERA



Categoría Obra

OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL TÚNEL DE PIQUERAS

Fotografías singulares

Inicio: 12/2007

Final: 11/2008

Sección: 25 m²

Longitud: 2.506 m.

Galería

Soria/La Rioja

España

Lumbreras/La Poveda

20.133.137 €

200 m.

Areniscas y limolitas facilmente excavables con 
explosivos 

Perforación y voladura. Sección completa

Jumbo de dos brazos perforantes Atlas Copco Rocket. 
Robojets gunitado vía húmeda Aliva AL - 500 
η = 23 m³/h y Putzmeister Wetkret η = 30 m³/h

Galería de evacuación paralela al Túnel de Piqueras e instalaciones del túnel (adaptación al Real Decreto 635/2006).
 
Uso destinado al tránsito de peatones y vehículos de emergencia. Conectada al Túnel de Piqueras mediante 11 
accesos situados cada 200 m.
 
Hormigón proyectado, bulones Ø = 25 mm. L = 4 m. y cerchas. Impermeabilización mediante lámina de polietileno 
de 4 mm.

Cliente: Mº de Fomento. Dir. Gen. de Carreteras
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Categoría Obra

TÚNEL DEL PUERTO DE PIQUERAS

Fotografías singulares

Inicio: 02/2003

Final: 11/2008

Sección: 93 m²

Longitud: 2.444 m.

Túneles

La Rioja, Soria

España

Lumbreras, La Poveda de Soria

50.419.986 €

200 m.

Areniscas y limolitas fácilmente excavables con 
explosivos

NATM (Avance/Destroza). En tramos puntuales se añade 
contrabóveda. Perforación y voladura

Jumbos Atlas Copco R Boomer - 353, Atlas Copco 
H - 175 y Atlas Copco Rocket L2C. Robojet gunitado vía 
húmeda Meyco η = 20 m³/h y Putzmeister Wetkret 
η = 30 m³/h. Robot Alivia 500 η = 23 m³/h

La obra consistió en la ejecución de una carretera de 4,68 Km., con un ancho de calzada de 7 m. y arcenes de 1,5 m.

Túnel de carretera de dos carriles que incluye cuatro apartaderos, cinco refugios presurizados con conexión a galería 
de evacuación y treinta nichos. 
 
Afectada por la entrada en vigor del Real Decreto 635/2006 sobre seguridad en túneles de carretera (parada de un año).
 
Hormigón proyectado con fibras 40 Kg/m³, bulones de L = 4 - 6 m. y autoperforantes de 12 m. de longitud y cerchas 
TH - 29/HEB - 140.

La obra incluía la ejecución de un viaducto de 210 m., 1 Paso Superior y varias obras de drenaje.

Cliente: Mº de Fomento. Dir. Gen. de Carreteras
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Categoría Obra

TÚNEL DELS DOS VALIRES

Fotografías singulares

Inicio: 03/2005

Final: 09/2008

Sección: 64 m²

Longitud: 2.950 m.

Túneles

Andorra

Andorra

La Massana

73.287.258 €

600 m.

Metagrauwacas, cuarcitas, esquistos y filitas. 
(Devónico)

Perforación y voladura. Primeros 500 m: avance y 
destroza, resto a sección completa

Jumbos de tres brazos Atlas Copco Boomer y Tamrock 
Axera. Robojets gunitado vía húmeda Putzmeister 
Wetkret η = 30 m³/h y Aliva AL-500 η = 20 m³/h

Las obras incluían la ejecución de dos túneles paralelos, muros para la defensa de márgenes del río, canalización de 
dos torrentes y realización de caminos de accesos.

La principal obra es la ejecución del túnel doble de carretera de dos carriles por calzada, se conectaron ambos túneles 
mediante once galerías transversales, de las cuales 8 de ellas para peatones y con una sección de 18 m2 y tres para 
vehículos con 35 m2 de sección, cada galería a 240 m.
 
La separación entre ejes de los túneles es de 32 m., y entre ambos túneles se construyó una galería de 17 m2, la cual 
llevaba el frente adelantado 150 m. respecto de los túneles con el fin de reconocer el terreno a excavar, la cobertera no 
permitía un reconocimiento previo. Posteriormente se empleó esta galería para el montaje de instalaciones.
 
Hormigón proyectado, bulones de L = 4 m., cerchas TH - 29/HEB180, chapa Bernold y revestimiento de hormigón 
e = 30 cm. Emboquilles: paraguas de micropilotes y viga de atado.

Cliente: Gobierno de Andorra
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Categoría Obra

AUTOPISTA DE KADAGUA. TRAMO: ARBUIO - SODUPE

Fotografías singulares

Inicio: 11/2006

Final: 02/2008

Sección: 130 m²

Longitud: 262 m.

Túneles

Vizcaya

España

Arbuio

4.457.902 €

Máx. 45 m.

Materiales de composición detrítica y areniscas de 
grano fino

NATM (Avance + Destroza). Perforación y voladura

Jumbos de tres brazos Atlas Copco Boomer y Tamrock 
Axera. Robojets gunitado vía húmeda Putzmeister 
Wetkret η = 30 m³/h y Aliva AL-500 η = 20 m³/h

La obra consistió en la excavación y el sostenimiento de dos túneles paralelos de 110 m. y 152 m.
 
En los emboquilles se construyen falsos túneles de entre 30 m. y 40 m. Gunita HP-30 e = 20 cm. con fibras, cerchas TH - 
29 y un paraguas de micropilotes pesados Ø perf = 150 mm. y L = 20 m.
 
Gunita HP-30 e = 5 - 15 cm. con fibras, bulones Ø = 25 mm. L = 5 m. y cerchas TH - 29. Impermeabilización, láminas 
de PVC de 2mm. y lámina geotextil de 500 g/cm².
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Categoría Obra

ACCESO AL PUERTO DE SOLLER. TÚNEL DE SA MOLA

Fotografías singulares

Inicio: 07/2005

Final: 07/2007

Sección: 95 m²

Longitud: 1.300 m.

Túneles

Mallorca

España

Sóller

25.645.361 €

4 - 100 m.

Brechas calcáreas, calizas y dolomías muy tectonizadas 
con presencia de karstificación

NATM (Avance y destroza). Perforación y voladura

Jumbo Tamrock modelo AXERA T-11 de tres brazos
Jumbo Tamrock modelo PARA de dos brazos
Robot de gunitado por vía húmeda modelo WKM-103
Manipulador Telescópico
Palas Cargadora CAT-980

Dos túneles de carretera de dos carriles con trazado urbano, se construye un falso túnel entre ambos. Túneles de Sa 
Mola y Llampaies de 1.100 y 115 m. respectivamente. El túnel de Sa Mola cuenta con dos Salidas de Emergencia una 
de ellas en galería de 200 m. y otra en falso túnel.
En zona karstificada se producen irregularidades o chimeneas que exigen sostenimientos adicionales en zonas 
puntuales del túnel.
A causa de las filtraciones que llevan consigo las cuatro fallas que atraviesan el túnel se impermeabiliza éste con una 
lámina de polietileno reticulado.
Obra pionera en el cumplimiento del Real Decreto 635/2006 sobre requisitos de seguridad en los túneles de carreteras. 
La obra incluía la realización de un recubrimiento de 500 m. de un torrente, la ejecución de un cajón esviado de 45 m. 
y diversas mejoras en los viales urbanos adyacentes.

Cliente: Gobierno de las Islas Baleares
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Categoría Obra

GALERÍA EVACUACIÓN TÚNEL DE CADI

Fotografías singulares

Inicio: 04/2004

Final: 03/2007

Sección: Variada

Longitud: 4.348 m.

Galería

Gerona, Barcelona

España

Urus, Baga

20.807.155 €

Moderada

Pizarras, conglomerados, calizas, calcoesquistos y 
brechas calcáreas

Tuneladora, perforación y voladura

TBM Ø 4,51 y Jumbo de dos brazos Tamrock Minimatic. 
Robojet gunitado vía húmeda Putzmeister Wetkret 
η = 30 m³/h. y Aliva AL - 500 η = 20 m³/h.

Adecuación de la galería existente y prolongación de la misma.
 
Perforación de un túnel de 415,3 m. de largo y 28 m² de sección con explosivos y un túnel de 3.293,14 m. de 4,51 m. 
de diámetro realizado con tuneladora.
 
Además de 19 galerías de conexión que suman 587m. de longitud con secciones comprendidas entre 11,9 y 7,2 m².

Aparte de los trabajos de excavación fue necesaria la ejecución de drenajes y del montaje de instalaciones en el 
interior del túnel y el firme de hormigón en toda la longitud de la galería.

También se realizaron los accesos y el acondicionamiento de los mismos de las bocas de las galerías.

Cliente: Túnel de Cadí S.A.C.

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

TIPO DE 
EXCAVACIÓN

PROVINCIA

PAÍS

MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

GEOMETRÍA

MONTERA

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

MAQUINARIA 
EMPLEADA

PRESUPUESTO
(SIN IVA)

GEOLOGÍA
Y GEOTÉCNICA

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS CARRETERA



Categoría Obra

AUTOVÍA DEL MEDITERRANEO. TRAMO: NERJA - ALMUÑECAR

Fotografías singulares

Inicio: 11/2002

Final: 02/2007

Sección: 90 m²

Longitud: 1.920 m.

Túneles

Málaga, Granada

España

Nerja, Almuñecar

105.428.608 €

Máx. 150 m.

Esquistos tectonizados

NATM. Avance y Destroza. Perforación y voladura

Jumbo de tres brazos con cesta Atlas Copco R Boomer. 
Robojets gunitado vía húmeda Meyco y Putzmeister 
Wetkret η = 30 m³/h. ALIVA - 500, 23 m³/h

Las obras consistieron en la ejecución de 9,5 Km. de carretera.

Principalmente se ejecutaron tres túneles dobles de dos carriles cada uno, el Túnel de Marchante tiene una longitud de 
1.400 m., Túnel de Cerrosol de 200 m. y el Túnel de Pino de 400 m.
 
Problemas geotecnicos importantes en el Túnel de Marchante. La obra también incluyó la ejecución de 5 viaductos 
dobles con una longitud total de 1.256 m., un paso superior, los firmes y la señalización vertical y horizontal.

Cliente: Ministerio de Fomento
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Categoría Obra

TÚNEL DE ADEGA

Fotografías singulares

Inicio: 07/2006

Final: 08/2006

Sección: 62 m²

Longitud: 30 m.

Túneles

Lugo

España

Paradela

502.970 €

8 m.

Esquistos y gneises tectonizados y meteorizados

Perforación y voladura a sección completa + 
Excavación mecánica

Jumbo de dos brazos con cesta Atlas Copco Boomer. 
Retroexcavadora con martillo picador

Túnel de carretera de dos carriles.
 
La presencia de edificios históricos justo sobre el túnel y la poca cobertura de este plantearon medidas especiales en el 
sostenimiento y ejecución del túnel.
 
Hormigón proyectado e = 30 cm. con fibras de acero 40 Kg/m³ y cerchas HEB - 180. Los paraguas de micropilotes se 
solapan varios metros en el centro del túnel.

Cliente: Diputación de Lugo

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

TIPO DE 
EXCAVACIÓN

PROVINCIA

PAÍS

MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

GEOMETRÍA

MONTERA

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

MAQUINARIA 
EMPLEADA

PRESUPUESTO
(SIN IVA)

GEOLOGÍA
Y GEOTÉCNICA

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS CARRETERA



Categoría Obra

TERCER TÚNEL DE GUADARRAMA

Fotografías singulares

Inicio: 02/2005

Final: 05/2006

Sección: 105 m²

Longitud: 3.002 m.

Túneles

Madrid, Segovia

España

San Lorenzo de El Escorial, 
San Rafael

14.322.731 €

Alta

Granitos biotíticos con cordierita, de grano grueso a medio, y 
leucogranitos de grano fino a medio, con diferentes niveles de 
meteorización

NATM (Avance + Destroza). Perforación y voladura

Jumbos de dos y tres brazos Atlas Copco Rocket y Atlas 
Copco XL3C. Robojets vía húmeda Aliva AL - 500 
η = 23 m³/h y Putzmeister Sika η = 30 m³/h

Los trabajos consisten en la excavación y sostenimiento de un túnel de carretera de tres carriles, que forma parte de la 
AP-6 en el tramo comprendido entre el Valle de los Caídos y San Rafael.
 
La longitud del túnel excavada fue de 3.002,5 m. Además se ejecutaron 11 galerías para vehículos de sección 20 m² y 
1.037 m. de galerías para peatones de 12 m² de sección.
 
Las principales de sostenimiento aplicadas son: 12.038 m³ de hormigón proyectado con fibras, 318.860 Kg. de 
cerchas TH - 29/HEB - 160, 1.402 m² de chapa Bernold, 105.207 m. de bulones 120 KN y 1.526 ud. de bulones de 32 
mm. de diámetro.

Cliente: Castellana de Autopistas S.A.

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

TIPO DE 
EXCAVACIÓN

PROVINCIA

PAÍS

MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

GEOMETRÍA

MONTERA

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

MAQUINARIA 
EMPLEADA

PRESUPUESTO
(SIN IVA)

GEOLOGÍA
Y GEOTÉCNICA

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS CARRETERA



Categoría Obra

TÚNELES DE ARBUIO

Fotografías singulares

Inicio: 02/2005

Final: 10/2005

Sección: 90 m²

Longitud: 272 m.

Túneles

Vizcaya

España

Alonsótegui

2.441.985 €

Alta

Areniscas, margas y areniscas calcáreas

NATM (Avance y destroza). Perforación y voladura

Jumbos de dos y tres brazos con cesta Atlas Copco 
Boomer y Tamrock PARA. Robojets gunitado vía húmeda 
Aliva AL-500 η = 20 m³/h y Putzmeister Wetkret 
η = 30 m³/h

Dos túneles paralelos pertenecientes al “Proyecto de Construcción de la Autopista de Cadagua”.
 
Separación intermedia entre hastiales de 10 metros y una pendiente longitudinal del 1 %.
 
Hormigón proyectado con fibras metálicas, bulones Ø = 25 mm. y cerchas. Lámina impermeabilizante de PVC de 2,5 mm. 
y en los hastiales, hasta los 4 m, con paneles de aluminio 1,5 mm.

Cliente: Interbiak - Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea S.A.
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Categoría Obra

TÚNELES DE EL PERDÓN

Fotografías singulares

Inicio: 10/2003

Final: 10/2005

Sección: 120 m²

Longitud: 2.010 m.

Túneles

Navarra

España

Zizur

19.733.305 €

Moderada

Margas rojas o grises con yesos

Excavación por voladura en dos fases (avance + 
destroze) y excavación mecánica de la contrabóveda

Jumbo de dos brazos Atlas Copco Boomer. Robojets 
gunitado vía húmeda Aliva AL - 500 η = 20 m³/h y 
Putzmeister Wetkret η = 30 m³/h

Dos túneles unidireccionales paralelos pertenecientes a la Autovía Pamplona - Estella.
 
Debido a las características de su ubicación y uso futuro se construyen galerías de evacuación de un túnel a otro.
 
Hormigón proyectado, bulones Ø = 25 - 36 mm, cerchas THN - 29/HEB - 180 y chapa Bernold. Impermeabilización 
mediante lámina de PVC 2 mm. y Geotexil 500 g/m².

Cliente: Gobierno de Navarra
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Categoría Obra

TÚNELES DE LANTUENO

Fotografías singulares

Inicio: 01/2004

Final: 08/2005

Sección: 105 m²

Longitud: 1.330 m.

Túneles

Cantabria

España

Santiurde de Reinosa, Reinosa

5.892.286 €

Moderada

Margas, calizas y arcillas

NATM (Avance+Destroza) Perforación y voladura

Jumbos de dos y tres brazos con cesta Atlas Copco 
Boomer y Tamrock PARA. Robojet gunitado vía húmeda 
Putzmeister Wetkret η = 30 m³/h

Los trabajos consistieron en la excavación y sostenimiento de un túnel doble de dos carriles perteneciente al “Proyecto 
de Construcción de la Autovía Cantabria - Meseta” con longitudes de 675 m. y 655 m. cada uno.
 
Las principales unidades de sostenimiento aplicadas en los túneles son: 8.620 m³ de hormigón proyectado con fibras 
metálicas, 39.332 m. de bulones “Super Swellex”, 1.854 m² mallazo electrosoldado 150 x 150 x 6 mm. y 1.769 m² 
chapa Bernold e = 2 mm. 
 
14.744 m. de cerchas TH - 29/HEB - 140. Revestimiento de hormigón tipo HM - 35 de espesor 40 cm. sin armaduras.

Cliente: Mº de Fomento. Dir. Gen. de Carreteras
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Categoría Obra

GALERÍA DE EVACUACIÓN DEL TÚNEL DE SOMPORT

Fotografías singulares

Inicio: 03/2003

Final: 06/2003

Sección: 18 m²

Longitud: 285 m.

Galería

Huesca

España

Canfranc

949.436 €

Alta

Calizas, lutitas y areniscas

Perforación y voladura

Jumbos de dos brazos con cesta Atlas Copco Boomer 
y Tamrock Minimatic. Robojet gunitado vía húmeda 
Meyco, Putzmeister Wetkret - 102 y Aliva AL - 500

Galerías de evacuación y emergencia, e instalaciones para el túnel de Somport.
 
Comunican el nuevo túnel de carretera de Somport con el antiguo túnel de ferrocarril que unía España con Francia.
 
10.256 Kg. de bulones de 25 mm. de diámetro y 2 m. de longitud, 516 m³ de hormigón proyectado y 114 Kg. de 
mallazo 150 x 150 x 6 mm. B500T.

Cliente: Ministerio de Fomento
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Categoría Obra

TÚNELES VARIANTE SANT QUIRZE

Fotografías singulares

Inicio: 06/2002

Final: 11/2002

Sección: 102 m²

Longitud: 556 m.

Túneles

Barcelona

España

Sant Quirze de Besora

2.761.372 €

Moderada

Areniscas, margas y arcillas del Terciario

NATM (Avance + Destroza). Medios mecánicos y con 
explosivos

Jumbo de tres brazos Tamrock PARA. Robojets gunitado 
vía húmeda Meyco y Putzmeister Wetkret η = 30 m³/h

Dos túneles de carretera pertenecientes a la “Variante de Sant Quirze de Besora y Montesquiu”.
 
Las longitudes de los túneles son 342,75 y 213,15 m. 25.425 m³ en avance y 25.232 m³ en destroza.
 
2.156 m³ hormigón proyectado 5 - 10 cm. de espesor, 18.768 m. de bulones Ø = 25 mm. y 1.126 m. de cerchas THN-29.

Cliente: GISA
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Categoría Obra

AUTOVÍA CANTABRIA - “LA MESETA” (TÚNELES LOS CORRALES)

Fotografías singulares

Inicio: 05/2001

Final: 09/2002

Sección: 114 m²

Longitud: 1.286 m.

Túneles

Cantabria

España

Torrelavega, Los Corrales de 
Buelna

5.076.794 €

Moderada

Areniscas con intercalaciones de lutitas

NATM: Avance (perforación y voladura) + Destroza en 
dos fases

Jumbo de dos y tres brazos con cesta Tamrock PARA. 
Retroexcavadoras. Robojet gunitado vía húmeda 
Putzmeister Wetkret η = 30 m³/h.
Manipulador telescópico

La obra consistió en la ejecución de dos túneles para la “Construcción de la Autovía Cantabria - La Meseta” con 
longitudes de 660 m. y 626 m. cada uno.
 
31.345 m³ hormigón proyectado con fibras, 8.728 ud. bulones Ø = 25 mm. y L = 4 m. y 55.024 Kg. cerchas TH - 29.
 
Impermeabilizado con lámina simple de PVC y Geotextil, con un posterior revestido de hormigón en masa de 30 cm. de 
espesor.

Cliente: Ministerio de Fomento
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Categoría Obra

TÚNELES DE TARDAJOS

Fotografías singulares

Inicio: 03/2001

Final: 04/2002

Sección: 100 m²

Longitud: 2 x 130 m.

Túneles

Burgos

España

Tardajos

2.180.800 €

30 m.

Suelos , arenas y arcillas

Excavación por medios mecánicos, Método Bernold en avance 
con cercha recuperable, en destroza sostenimiento con gunita 
(60 cm) y armadura

Retroexcavadora con martillo, pala tipo scooptram. 
Robojet gunitado vía húmeda Putzmeister Wetkret 
η = 20 m³/h. 

Dos túneles paralelos de dos carriles de 135 m. de longitud. Con falsos túneles en las bocas, longitud de 12,54 m. lado 
León y 38,92 m. lado Burgos.
 
Se fijó como objetivo preservar el llamado “Castro” de Tardajos declarado Bien de Interés Cultural.
 
Avance: Hormigón proyectado, cerchas recuperables, chapa Bernold y hormigonado en el trasdós. Destroza: HP y 
armadura.
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Categoría Obra

TÚNELES DE LA MADERA Y LA CALABAZA

Fotografías singulares

Inicio: 08/2000

Final: 11/2001

Sección: 86 m²

Longitud: 979 m.

Túneles

Asturias

España

Gijón

5.939.932 €

Moderada

Caliza, arcillas y margas

Perforación y voladura

Jumbo de dos y tres brazos con cesta Atlas Copco R 
Boomer y Atlas Copco Rocket. Robojet gunitado vía 
húmeda Aliva AL - 500 η = 23 m³/h y Putzmeister Wetkret 
η = 20 m³/h. Gunitadora Meyco GM - 092 η = 6 - 7 m³/h

Dos túneles dobles pertenecientes a la Autovía Mieres - Gijón.
 
Túnel de la Madera y Túnel de la Calabaza cuyas longitudes son 480 y 499 m. respectivamente.
 
Bulones, cerchas metálicas y gunita de 18 cm. de espesor medio con una segunda capa de 7 cm. y mallazo.

Cliente: Principado de Asturias
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Categoría Obra

TÚNEL DE SEPÚLVEDA

Fotografías singulares

Inicio: 04/2000

Final: 10/2001

Sección: 70 m²

Longitud: 330 m.

Túneles

Segovia

España

Sepúlveda

3.383.203 €

Máx. 45 m.

Margas y calizas margosas del Cretácico. Pliegue en la boca 
Sur formado por calizas y dolomias muy fracturadas

Excavación mediante medios mecánicos

Retroexcavadora con martillo picador Atlas Copco de 
2.050 Kg. Robojet gunitado vía húmeda Putzmeister 
Wetkret η = 20 m³/h

Túnel de carretera de dos carriles. Hormigón proyectado HM - 250 con fibras metálicas, cerchas HEB - 140 y chapa 
Bernold 2 mm.

Los dos emboquilles presentan falsos túneles realizados a base de cerchas HEB, gunita, chapa Bernold y mallazo. 
También viaducto de 100 m. no incluido en presupuesto.
 
En la boca Sur se incrementa la longitud del paraguas de micropilotes con el fin de solucionar los problemas de 
estabilidad.

Cliente: Junta de Castilla y León

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

TIPO DE 
EXCAVACIÓN

PROVINCIA

PAÍS

MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

GEOMETRÍA

MONTERA

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

MAQUINARIA 
EMPLEADA

PRESUPUESTO
(SIN IVA)

GEOLOGÍA
Y GEOTÉCNICA

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS CARRETERA



Categoría Obra

TÚNELES DE ZORERA

Fotografías singulares

Inicio: 02/2000

Final: 05/2001

Sección: 90 m²

Longitud: 1.317 m.

Túneles

Asturias

España

Langreo, Siero

5.050.300 €

Máx. 100 m

Conglomerados, areniscas, margas y pizarras

Perforación y voladura. Avance y Destroza

Jumbos de dos y tres brazos con cesta Atlas Copco R 
Boomer y Atlas Copco Rocket. Robojet gunitado vía 
húmeda Aliva AL - 500 η = 20 m³/h

Túnel doble perteneciente a la Autovía de Mieres - Gijón. Ejecución de un tramo de 7.290 m. de la Autovía Mieres-Riaño 
y el enlace con la A - 8 (no incluido en presupuesto).
 
Problemas de estabilidad en emboquille da lugar a la construcción de un falso túnel.

Bulones, cerchas, hormigón proyetado en dos capas una de 20 cm. con fibras de acero y la segunda de 15 cm. de 
espesor reforzada con mallazo.

Cliente: Principado de Asturias
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Categoría Obra

TÚNELES DE PIEDRAFITA

Fotografías singulares

Inicio: 02/2000

Final: 03/2001

Sección: 120 m²

Longitud: 1.610 m.

Túneles

León, Lugo

España

Piedrafita

10.000.827 €

Máx 90 m.

Pizarras, areniscas y carbonatos (Cámbrico inferior)

NATM (Avance/Destroza). Perforación y voladura

Jumbo de dos y tres brazos con cesta Atlas Copco Boomer 
y Atlas Copco H - 175. Robojets gunitado vía húmeda 
Meyco η = 18 m³/h y Putzmeister Wetkret η = 20 m³/h

Dos túneles gemelos pertenecientes a la “Autovía del Noroeste, tramo: Castro Lamas - Noceda”. Las longitudes de los 
túneles son de 8.005 m. por calzada.
 
12.986 m³ hormigón proyectado H - 250, 120.872 m. bulones AEH - 500 25 mm. de diámetro, 27.527 m. cerchas TH-29, 
393.482 Kg. cerchas HEB -160 y 3.933 m² chapa Bernold.
 
19.122 m. de paraguas de 32 mm. de diámetro y 4.565 m³ de hormigon H - 250 de la contrabóveda.

Cliente: Ministerio de Fomento
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Categoría Obra

VARIANTE DE LIMPIAS

Fotografías singulares

Inicio: 05/1998

Final: 01/2001

Sección: 96 m²

Longitud: 515 m.

Túneles

Cantabria

España

Colindres, Limpias, Ampuero

3.928.409 €

Moderada

Calizas masivas, limolitas, areniscas y arcilitas

Perforación y voladura + Excavación mecánica

Jumbo de tres brazos con cesta Atlas Copco Boomer 
H - 175. Retroexcavadora con martillo picador

Túnel para variante de carretera en la N- 629 Burgos - Santoña. Avance + destroza en dos fases. En tramos puntuales 
se añade contrabóveda.
 
2.399 m³ de hormigón proyectado con fibras metálicas, 1.393 ud. de bulones de Ø = 25 mm. L = 4 m. y 281.867 Kg. de 
cerchas TH - 29.
 
2.200 m² de chapa Bernold de 2 mm. de espesor, 5.532 m³ de hormigón de revestimiento de 25 cm. de espesor y 
11.790 m² de lámina bicapa para impermeabilización.

Cliente: Ministerio de Fomento
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Categoría Obra

AUTOVÍA DEL NOROESTE. TRAMO: NOCEDA-AGÜEIRA

Fotografías singulares

Inicio: 06/1999

Final: 04/2000

Sección: 120 m²

Longitud: 1.360 m.

Túneles

Lugo

España

Doncos

7.038.811 €

Máx. 100 m.

Pizarras, areniscas y carbonatos, con niveles calcáreos

NATM (avance y destroza). Excavación mecánica y 
perforación y voladura

Jumbo de dos brazos con cesta Atlas Copco Boomer. 
Robojets gunitado vía húmeda Meyco η = 18 m³/h y 
Putzmeister Wetkret η = 20 m³/h.
Manipulador telescópico

Los trabajos consistieron en la ejecución de los túneles de Espariz y Doncos, pertenecientes a la obra Autovía del 
Noroeste.

Cada túnel tiene 680 m. de longitud y sección media de excavación de 120 m2, excavados con explosivos y medios 
mecánicos.
 
Las principales unidades de sostenimiento son: 9.797 m³ de hormigón proyectado con o sin fibra, 61.308 m. de 
bulones y 516.750 Kg. de acero en cerchas de perfil metálicas.
 
161.088 m³ de excavación del túnel. Se instalan chapas tipo Bernold en tramos puntuales.

Cliente: Ministerio de Fomento
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Categoría Obra

REPARACIÓN TÚNEL DE BELATE

Fotografías singulares

Inicio: 07/1999

Final: 08/1999

Sección: 92 m²

Longitud: 850 m.

Túneles

Navarra

España

Almandoz

349.297 €

Moderada

Margas y arcillas, margas arenosas y calizas

Perforación y voladura. Avance y Destroza

Jumbo de dos brazos con cesta Atlas Copco Boomer

Túnel de carretera perteneciente a la variante de la N - 121.
 
La obra consiste en el refuezo del sostenimiento en un tramo de unos 850 m. de túnel.

Hormigón proyectado 10 - 15 cm, anclajes autoperforantes de 9 m, taladros entubados para captación de agua y 
reposición de lámina de impermeavilización en zonas de humedades.

Cliente: Gobierno de Navarra
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IDENTIFICACIÓN DE OBRAS CARRETERA



Categoría Obra

AUTOVÍA DEL MEDITERRANEO. TRAMO: FRIGILIANA-NERJA

Fotografías singulares

Inicio: 11/1998

Final: 06/1999

Sección: 113 m²

Longitud: 778 m.

Túneles

Málaga

España

Frigiliana, Nerja

3.173.807 €

Moderada

Conglomerados y esquistos biotíticos con andalucita y 
granate

Perforación y voladura. Avance y Destroza

Jumbo de tres brazos con cesta Atlas Copco R Boomer. 
Gunitadora Aliva AL - 285 η = 9 - 21 m³/h.
Manipulador telescópico

La obra consistió en la excavación y en el sostenimiento de los túneles paralelos de Capistrano uno por calzada, 
pertenecientes a la obra Autovía del Mediterráneo.
 
Los túneles tienen una longitud de 317 m. en el eje 1 y 461 m. en el eje 2 además se excavó y se sostuvo una galería 
de conexión de 30 m. de longitud y 45 m² de sección.
 
Sostenimiento provisional de cuadros metálicos, bulones y hormigón proyectado.

Cliente: Ministerio de Fomento
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Categoría Obra

AUTOVÍA DEL NOROESTE. TRAMO: CASTROLAMAS-NOCEDA

Fotografías singulares

Inicio: 06/1998 

Final: 05/1999

Sección: 120 m²

Longitud: 550 m.

Túneles

Lugo

España

Pedrafita do Cebreiro

3.182.878 €

Max 40 m.

Pizarras, areniscas y carbonatos

Perforación y voladura. Avance y Destroza

Jumbos de tres brazos con cesta Atlas Copco Boomer.
Robojet gunitado vía húmeda Putzmeister Wetkret 
η = 20 m³/h.
Manipulador telescópico

Los trabajos consistieron en la excavación y en el sostenimiento de los túneles paralelos de San Pedro uno por calzada, 
pertenecientes a la obra Autovía de Noroeste A-6.

Cada túnel tiene una longitud de 255 m. y una sección media de 120 m2, los túneles se excavaron con explosivos y en 
las zonas donde el terreno es de peor calidad se emplearon medios mecánicos.
 
6.403 m³ de hormigón proyectado H - 250, 15.323 m. de bulones de acero AEH - 500 Ø = 25 mm. y 2.292 m. de cercha 
metálica de perfil TH - 29.
 
En tramos puntuales se instala malla electrosoldada de 15 x 15 cm. y Ø = 6 mm, ocupando una superficie total de 
1.122 m².

Cliente: Ministerio de Fomento
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Categoría Obra

TÚNEL DE CINTAS II

Fotografías singulares

Inicio: 09/1998

Final: 04/1999

Sección: 37 m²

Longitud: 400 m.

Túneles

Asturias

España

Gijón

1.010.525 €

Máx. 120 m.

Cuarcitas Blancas

Perforación y voladura. Excavación mecánica

Jumbos de dos y tres brazos perforantes Atlas Copco 
Boomer. Gunitadora Meyco GM - 090 η = 6 - 7 m³/h y 
Gunitadora Aliva AL - 285 η = 9 - 21 m³/h

Túnel cuyo uso exclusivo está destinado al transporte de graneles sólidos que desembarcan en el puerto de El Musel.
 
El túnel conecta el Puerto de El Musel con la Explanada de Aboño atravesando el cabo de Torres.

Las principales unidades de sostenimiento que se aplicaron son: 1.382 m3 de hormigón proyectado H-200 e =15 cm. 
con fibra (35 Kg./m3), 47 uds. de bulones de Ø = 25 mm. y L=4 m., 41.350 Kg. cerchas TH-21 y 1.804 m2 de chapa 
Bernold.

Cliente: Autoridad Portuaria de Gijón
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Categoría Obra

AUTOPISTA DEL SOL. TRAMO: MÁLAGA-ESTEPONA

Fotografías singulares

Inicio: 06/1997

Final: 09/1998

Sección: 110 m²

Longitud: 1.614 m.

Túneles

Málaga

España

Marbella, Estepona

8,616,330 €

Moderada

Margas, areniscas del Terciario y calizas y margas 
del Jurásico

Perforación y voladura. Avance y Destroza

Jumbos de dos y tres brazos Atlas Copco Boomer. 
Robojet gunitado vía húmeda Meyco. Gunitadoras Meyco 
GM - 090 η = 6 - 7 m³/h y Aliva AL - 285 η = 9 - 21 m³/h.

La obra consistió en la excavación y sostenimiento de dos túneles dobles, pertenecientes a la autopista del Sol.
 
Túneles de Río Verde y Montemayor con unas longitudes respectivas de 540 (2 x 270) y 1.074 (2 x 537) metros.

Hormigón proyectado e = 5 - 20 cm. con fibra, cerchas TH - 29/HEB - 140, malla electrosoldada y bulones L = 4 m.

Cliente: Autopista Costa del Sol
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Categoría Obra

TÚNELES DE ALONGOS

Fotografías singulares

Inicio: 05/1997

Final: 06/1998

Sección: 110 m²

Longitud: 400 m.

Túneles

Orense

España

Alongos

2.749.611 €

40 m.

Granodiorita con biotita de grano medio - grueso

Perforación y voladura. Avance y Destroza

Jumbos de dos y tres brazos con cesta Atlas Copco 
Boomer. Robojet gunitado vía húmeda Meyco

Dos túneles paralelos de carretera pertenecientes a la Autovía de las Rias Baixas A - 52.
 
4.647 m³ de hormigón proyectado, 28.890 m. de bulón de acero y 136.458 Kg. de acero en cerchas de perfil metálico.

Se añade como sostenimiento adicional 2.121 m² de chapa Bernold y 10.216 m² de malla electrosoldada de acero.

Cliente: Ministerio de Fomento
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Categoría Obra

CASTELL DE FERRO

Fotografías singulares

Inicio: 11/1994

Final: 05/1998

Sección: 85 m²

Longitud: 1.030 m.

Túneles

Granada

España

Castell de Ferro

12.234.511 €

Moderada

Esquistos con granate y estaurolita. Cuarcitas y 
esquistos con biotita

NATM (Avance y Destroza). Perforación y voladura, 
excavación mecánica

Jumbo de dos brazos y retroexcavadora martillo picador. 
Raise borer. Gunitadora Aliva AL - 285 η = 9 - 21 m³/h

Ejecución de dos túneles de 505 y 525 m. cada uno pertenecientes a la CN - 340 Cadiz - Barcelona, tramo: Castell de 
Ferro - Castillo de Baños.
 
Sección policircular de tres centros con una altura en clave sobre rasante de 6,45 m.
 
Sostenimiento primario a base de 5.735 m³ de hormigón proyectado, 36.264 m. de bulones y 410 uds. cerchas.

Cliente: Mº de Fomento. Dirección General de Carreteras
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EJECUCIÓN

TIPO DE 
EXCAVACIÓN

PROVINCIA

PAÍS

MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

GEOMETRÍA

MONTERA

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

MAQUINARIA 
EMPLEADA

PRESUPUESTO
(SIN IVA)

GEOLOGÍA
Y GEOTÉCNICA

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS CARRETERA



Categoría Obra

Fotografías singulares

Inicio: 10/1993

Final: 11/1997

Sección: 80 m²

Longitud: 620 m.

Túneles

Huesca

España

Ainsa, Boltaña

6.171.860 €

Moderada

Calizas

NATM. Perforación y voladura. Avance y Destroza

Jumbo de tres brazos perforantes ATLAS COPCO 
BOOMER 353E

Las obras consistieron en el ensanche de la plataforma y mejora del firme de 12,7 Km. de carretera, los principales 
trabajos que se ejecutaron fueron la ejecución de dos túneles, varios muros de sostenimiento, obras de fábrica y 
drenaje.

Los túneles tienen unas longitudes de 340 y 280 m. y una sección de 80 m2. Las principales unidades sostenimiento 
aplicados en los túneles son: 692 m³ hormigón proyectado, 180 m³ de hormigón proyectado con fibras, 113 ud. cerchas 
TH - 21, 11.042 m. Ø = 25 mm. bulones y 1.984 m³ hormigón H - 250.

Cliente: Mº de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

TIPO DE 
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PAÍS

MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA
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MONTERA

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

MAQUINARIA 
EMPLEADA

PRESUPUESTO
(SIN IVA)

GEOLOGÍA
Y GEOTÉCNICA

CARRETERA N-260 DE SABIÑANGO A FRANCIA
TRAMO: AINSA-BOLTAÑAIDENTIFICACIÓN DE OBRAS CARRETERA



Categoría Obra

DESDOBLAMIENTO DEL TÚNEL DE EL NEGRÓN

Fotografías singulares

Inicio: 08/1993

Final: 05/1997

Sección: 89 m²

Longitud: 4.106 m.

Túneles

León, Asturias

España

Sena de Luna, Lena

48.275.464 €

Moderada

Cuarcitas, dolomías y areniscas con intercalaciones 
de pizarras

NATM (Avance y destroza). Perforación y voladura

Jumbo de tres brazos perforantes ATLAS COPCO H.175

Los trabajos consistieron en el desdoblamiento de la calzada, la principal obra fue la ejecución del acceso y la 
construcción del Túnel de El Negron.

Excavado en materiales semicompetentes con baja resistencia a compresión lo que le confiere como un túnel de 
excesiva dificultad de excavación. 1920 ml. con inyecciones de cemento y bentonita para conseguir la estabilización de 
la clave de la boquilla sur.

Bulones L = 4 m., cerchas HEB160 y gunita sobre malla metálica electrosoldada. Revestimiento de hormigón en masa 
de 30 cm. de espesor.

Además se realizaron varias obras de fábrica y los firmes de la calzada.

Cliente: Aucalsa

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

TIPO DE 
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PAÍS

MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN
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MÉTODO
CONSTRUCTIVO

MAQUINARIA 
EMPLEADA

PRESUPUESTO
(SIN IVA)

GEOLOGÍA
Y GEOTÉCNICA

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS CARRETERA



Categoría Obra

TÚNELES DE CANDEÁN

Fotografías singulares

Inicio: 10/1995

Final: 04/1997

Sección: 90 m²

Longitud: 855 m.

Túneles

Pontevedra

España

Redondela, Vigo, Mos

12.625.152 €

40 m.

Principalmente Gneises con distintos grados de 
alteración (I-III). También arenas y limos

Excavación mecánica. Dos fases: Avance + Destroza

Jumbo, retroecavadora con martillo. Robots de gunitado 
de vía húmeda Putmeister η = 20 m³/h

Túnel de carretera doble de dos carriles, Autopista A - 9, Tramo Rande - Puxeiros.
 
La prolongación del falso túnel presentó dificultades técnicas a causa de los movimientos provocados en los muros 
pantalla situados en los laterales de la excavación.
 
Dificultades en las bocas con poca cobertera. Paraguas de micropilotes ф = 150 mm, L = 40 m, armados con tubos de 
acero y lechada de cemento (0,5 m).

Cliente: Autopistas del Atlántico (Audasa)
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EJECUCIÓN
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EMPLEADA

PRESUPUESTO
(SIN IVA)

GEOLOGÍA
Y GEOTÉCNICA

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS CARRETERA



Categoría Obra

CONSTRUCCIÓN DEL PUERTO DE BELATE

Fotografías singulares

Inicio: 08/1994

Final: 07/1996

Sección: 92 m²

Longitud: 1.160 m.

Túneles

Navarra

España

Almandoz

13.441.917 €

Moderada

Margas y arcillas, margas arenosas y calizas

NATM (Avance y destroza). Perforación y voladura

Jumbo de dos brazos con cesta Atlas Copco Boomer. 
Robojet gunitado vía húmeda Putzmeister Wetkret 
η = 20 m³/h

Las obras comprenden los trabajos realizados en todo el tramo perteneciente a la variante, ejecutando un total de 
2.840 m. de longitud.

El principal trabajo que se realizó fue la construcción del Túnel de Belate de 1.160 m. de longitud.

Los elementos de sostenimientos utilizados en el túnel son: Hormigón proyectado con y sin fibra, bulones, 
cerchas TH - 21/HEB - 160 y chapa Bernold 2 mm. en tramos puntuales.

El túnel tiene 182,5 m. lineales de hormigonados en las boquillas y el resto con revestimiento de impermeabilización.

Además del túnel se realizaron puentes, viaductos y así como los firmes del trazado.

Cliente: Gobierno de Navarra
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MAQUINARIA 
EMPLEADA

PRESUPUESTO
(SIN IVA)

GEOLOGÍA
Y GEOTÉCNICA

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS CARRETERA



Categoría Obra

ACONDICIONAMIENTO DE LA C-3313. TÚNEL DEL SALT

Fotografías singulares

Inicio: 05/1994

Final: 02/1996

Sección: 52 m²

Longitud: 300 m.

Túneles

Alicante

España

Alcoi

5.227.326 €

Moderada

calcáreos y margas del oligoceno y mioceno inferior. Los 
últimos 30 - 40 m. atraviesa materiales Cuaternarios

Método Belga. Calota superior (avance) + Destroza. 
Perforación y voladura

Jumbo articulado de dos brazos + cesta. 
Gunitadora vía seca 

El proyecto consistió en la ejecución de 4,2 Km. de carretera, parte de esta nueva carretera sobre la carretera antigua y 
el resto sobre un nuevo trazado.

Una de los principales trabajos fue la construcción del Túnel de Salt, de 297 m. de longitud y 52 m2 de sección. El túnel 
se excavó con explosivos y con medios mecánicos. Excavación de trocha central. Excavación, por bataches desfasados, 
de los hastiales. Hormigonado inmediato de los hastiales.

Además se ejecutó un falso túnel de 43 m., varias obras de drenaje tanto transversal como longitudinal. También 
destaca la ejecución de un puente esviado de vigas prefabricadas de 17 m. de longitud y un puente de losa continua de 
45 m., así como las obras complementarias de reposición de servicios y ejecución de los firmes de la carretera.

Cliente: Generalitat Valenciana
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IDENTIFICACIÓN DE OBRAS CARRETERA



Categoría Obra

TÚNEL DE CARDONA

Fotografías singulares

Inicio: 08/1995

Final: 12/1995

Sección: 117 m²

Longitud: 98 m.

Túneles

Barcelona

España

Cardona

604.967 €

35 m.

Margas y limolitas rojas, alternando con areniscas

Perforación y voladura. Avance y destroza

Jumbo articulado de dos brazos + cesta. 
Gunitadora vía seca

Túnel de carretera de dos carriles. Dificultad de acceso a las bocas. El emboquille del lado de Barcelona se hizo desde el 
interior del túnel.

11.603 m³ de excavación del túnel, 264 m. de micropilote, 1.228 ud. de bulones de 4 m. de longitud y 25 mm. de 
diámetro.

29.700 Kg. de cerchas TH, 2.579 m² de malla electrosoldada 150 x 150 x 6 mm. y 679 m³ de hormigón proyectado.

Cliente: SATO
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GEOLOGÍA
Y GEOTÉCNICA

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS CARRETERA



Categoría Obra

TÚNEL PUERTO DE PEÑA ANGULO

Fotografías singulares

Inicio: 04/1995

Final: 10/1995

Sección: 67 m²

Longitud: 540 m.

Túneles

Burgos

España

Valle de Losa, Valle de 
Mena

1.283.229 €

15 m.

Margas y calizas arcillosas

Perforación y voladura a sección completa

Jumbo de dos brazos Atlas Copco Boomer. Robojet 
gunitado vía húmeda Putzmeister Wetkret η = 30 m³/h

Túnel de carretera incluido en el proyecto de estabilización de taludes del Puerto de Peña Angulo, carretera BU - 550.

El túnel está excavado en mina en su totalidad. La competencia de los materiales atravesados favorecieron los 
trabajos de excavación y sostenimiento del túnel.

Revestido en calota y destroza con una capa de hormigón proyectado de e = 6 cm.

Cliente: Junta de Castilla y León
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IDENTIFICACIÓN DE OBRAS CARRETERA



Categoría Obra

TÚNEL DE GALLEGOS

Fotografías singulares

Inicio: 01/1994

Final: 03/1995

Sección: 72 m²

Longitud: 573 m.

Túneles

La Palma, Tenerife

España

Barlovento

1.582.584 €

25 m.

Piroclastos volcánicos y lavas

Excavación mecánica a sección completa

Retroexcavadora con martillo picador

Túnel de carretera de dos carriles perteneciente a la C - 830 tramo Barlovento - Llano Negro.

Está construido a media ladera con grandes dificultades técnicas. El sostenimiento se refuerza con tacones 
de hormigón.

34.687 m³ de excavación del túnel, 3.123 m³ de hormigón proyectado, 81.976 Kg. de cerchas y 1.025 m² 
de chapa bernold.

Cliente: Gobierno de Canarias
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IDENTIFICACIÓN DE OBRAS CARRETERA



Categoría Obra

TÚNEL DE HOZ

Fotografías singulares

Inicio: 07/1993

Final: 10/1994

Sección: 110 m²

Longitud: 1.685 m.

Túneles

Cantabria

España

Islares

6.639.300 €

Máx. 100 m.

Calizas, areniscas y limos arcillosos

Perforación y voladura

Jumbo de dos brazos Atlas Copco Boomer. Robojet 
gunitado vía húmeda Putzmeister Wetkret η = 30 m³/h

Túnel doble de carretera de dos carriles perteneciente a la "Autovía de Cantabria A - 8, Tramo: Castro 
Urdiales - Colindres”.

Dos túneles paralelos en curva construidos a media ladera a diferente nivel. Tienen una longitud de 855 y 830 m. 

Sostenimiento primario a base de hormigón proyectado, bulones y cerchas.

Cliente: Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
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IDENTIFICACIÓN DE OBRAS CARRETERA



Categoría Obra

TÚNELES DE AGUADULCE NORTE Y SUR

Fotografías singulares

Inicio: 04/1993

Final: 07/1994

Sección: 100 m²

Longitud: 1.616 m.

Túneles

Almería

España

Almería, Roquetas 
de Mar

4.942.109 €

100 m.

Calcoesquistos y dolomías con diversos grados 
alteración

NATM (Avance y destroza). Perforación y voladura. 
Excavación mecánica

Jumbos con 2 brazos perforantes. Gunitadora Vía seca

Túneles de carretera doble con dos carriles cada uno. Túnel Norte, Sur y de Pescadería de 985, 534 y 97 m. 
respectivamente.

Construcción de dos túneles paralelos, problemas de estabilidad en la ladera de entrada del lado de Aguadulce 
obligan a realizar dos de distinta longitud.

Las principales unidades son: 163.288 m³ de excavación en túnel, 63.000 m. de bulones, 247 ud. de cerchas TH - 21 y 
40.109 m² de hormigón proyectado.

Cliente: Ministerio de Obras Públicas y Transportes
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IDENTIFICACIÓN DE OBRAS CARRETERA



Categoría Obra

DESDOBLAMIENTO DEL TÚNEL DE BARRIOS

Fotografías singulares

Inicio: 12/1991

Final: 05/1993

Sección: 114 m²

Longitud: 1.641 m.

Túneles

León

España

Barrios de Luna

5.695.307 €

Alta

Cuarcitas y pizarras

NATM (Avance y destroza). Perforación y voladura. 
Excavación mecánica

Jumbo de tres brazos perforantes ATLAS COPCO H175
Robot de gunitado WKM-103 y manipulador telescópico

La obra consistió en la ejecución del Túnel carretero denominado “Barrios” y sus accesos.

En los tramos más complejos se añade contrabóveda en la base del túnel empleando un total de 3.712 m³ de 
hormigón en su revestimiento.

Las principales unidades de sostenimiento del túnel son: 28.701 m³ de hormigón proyectado, 14.058 uds. de bulones 
L = 4 - 6 m. Ø = 25 mm. y cerchas TH/HEB180.

También se ejecutaron los firmes del Túnel de Barrios y de sus accesos.

Cliente: AUCALSA
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IDENTIFICACIÓN DE OBRAS CARRETERA



Categoría Obra

TÚNEL DE SUMBILLA

Fotografías singulares

Inicio: 08/1991

Final: 05/1993

Sección: 78 m²

Longitud: 530 m.

Túneles

Navarra

España

Sumbilla

4.181.906 €

Máx. 120 m.

Pizarras, grauwacas y conglomerados

NATM (Avance y destroza). Perforación y voladura

Jumbo de dos brazos con cesta Atlas Copco Boomer. 
Robojet gunitado vía húmeda Putzmeister 
Wetkret η = 20 m³/h

Túnel de carretera de dos carriles perteneciente a la Nacional N-124 de Pamplona a Francia.

10.638 m³ de hormigón, 25.377 m. de bulones Ø = 25 mm, 164.476 Kg. de cerchas y micropilotes de 12 m. Ø = 150 mm. 
en los emboquilles.

Se impermeabiliza el túnel con 2.968 m² de lámina de PVC e = 3 mm. y se añade un revestimiento con placas de 
hormigón armado con una superficie de 2.563 m².

Cliente: Gobierno de Navarra
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IDENTIFICACIÓN DE OBRAS CARRETERA



Categoría Obra

TÚNEL DE COLLEGATS

Fotografías singulares

Inicio: 02/1991

Final: 02/1992

Sección: 72 m²

Longitud: 1.134 m.

Túneles

Lérida

España

Pobla de Segur

3.095.059 €

Moderada

Conglomerados. Margas en la boca Norte

NATM. Perforación y voladura

Jumbos con 2 brazos perforantes. 
Gunitadora GM - 090 6 a 7 m³/h

Túnel de carretera perteneciente a la N - 260 entre Pobla de Segur y Sort. Cinco resguardos de seguridad cada 200 m. 
de túnel.

81.532 m³ de excavación en túnel, 120 m² de chapa Bernold, 20.717 m² de malla electrosoldada 150 x 150 x 4 mm.
 
5.316 ud. de bulones de 3,5 m. de longitud y 25 mm. de diámetro, 5.180 Kg. de cerchas TH- 21 y 6.992 m³ de 
hormigón proyectado.
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IDENTIFICACIÓN DE OBRAS CARRETERA



Categoría Obra

TÚNELES DE PANDO Y VEGAVIESA

Fotografías singulares

Inicio: 08/1990

Final: 08/1991

Sección: 104 m²

Longitud: 1.783 m.

Túneles

Asturias

España

Pando

4.977.863 €

Alta

Pizarras, areniscas, calizas y cuarcitas

NATM (Avance y destroza). Perforación y voladura. 
Excavación mecánica

Jumbo de tres brazos perforantes Atlas Copco H-175.
Gunitadora Aliva 262 n = 7 - 10 m²/h

Dos túneles dobles de carretera pertenecientes a la Autopista de peaje Astur - Leonesa. El Túnel de Pando tiene una 
longitud de 1.499 m. y el Túnel de Vegaviesa de 284 m.

185.888 m³ de excavación en túnel, 21.056 m³ hormigón proyectado, 10.200 ud. de bulones, 41.664 m² de malla 
electrosoldada.

1.439 m. micropilotes de 8” de diámetro, 595.822 Kg. de cerchas, 8.320 m. de acero en formación de paraguas y 
39.689 m³ de hormigón de revestimiento.

Cliente: AUCALSA
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