
DOSSIER DE OBRAS

HIDRÁULICA

MÁS DE 70 AÑOS HACIENDO CAMINO BAJO TIERRA



OSSA, fundada en 1952, es la empresa líder en el sector de las obras subterráneas, especializada en cuatro áreas de 

negocio: Construcción, Energía, Minería y Servicios.

Tanto en excavaciones subterráneas por métodos convencionales (NATM) como con tuneladoras (TBM), o rozadoras, 

OSSA es el socio de referencia en obras subterráneas de la mayoría de los grandes grupos industriales y constructores de 

España. OSSA está comprometida con la calidad, la seguridad y el medio ambiente, a la vez que invierte en innovación y 

apuesta por el sentido común y el trabajo en equipo.

Ha construido, entre otras obras emblemáticas, la mayor central hidroeléctrica subterránea de Europa y los pozos de 

minería de mayor envergadura del sector minero español. En la última década lidera la ejecución de túneles ferroviarios 

de Alta Velocidad en España, y ha construido 10 km de túneles para el Metro de Santiago de Chile.

Internacionalmente ha realizado obras en países como Hong Kong, Taiwan, Chile, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Brasil y 

Guatemala y recientemente enfoca su actividad en América del Norte, Centroamérica, Asia y Reino Unido.

Tras 70 años de éxitos, su estrategia es continuar la expansión internacional, a la vez que el apoyo a socios y clientes 

en España, de manera que los proyectos sigan siendo una referencia en calidad, seguridad, ejecución, innovación y 

compromiso.

PRESENTACIÓN



SEGURIDAD Y SALUD
La seguridad es el principal activo para OSSA desde el inicio de su actividad, exigido por la dificultad y 
especialización de las obras ejecutadas bajo tierra.

El personal de la compañía cuenta con un alto grado de profesionalidad y especialización, lo que se ha 
conseguido tras muchos años de formación y transmisión de knowhow. El trabajo en atmosferas confinadas 
con presencia de gases, polvo, ruidos, baja visibilidad y uso de explosivos hace que el área de seguridad de 
OSSA sea la de mayor relevancia para la empresa.

La aplicación de técnicas punteras e innovadoras en el campo de las obras subterráneas hace necesaria la 
formación continua de todos los recursos humanos de la empresa.



    IDENTIFICACIÓN DE OBRASDE OBRAS

Categoría:

Fotografías singulares:

Obra:

Cliente:

Inicio: Sección:

Final: Longitud:

PLAZO DE
EJECUCIÓN

TIPO DE
EXCAVACIÓN

PAIS

PROVINCIA

MUNICIPIO

PRESUPUESTO
(SIN IVA)

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

MONTERA

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

GEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

MAQUINARIA
EMPLEADA

GEOMETRÍA
4,5 x 5,7 m

Túneles 80 metros

Perforación y voladura

Granodiorita

Jumbo Epiroc 282
Pala Epiroc ST1030
Camión MT2200
Robot Putzmeister SPM4210

COLÓN

PANAMÁ

-

10.365.968 USD

Túnel de 1.200 ml para de gestión relaves en explotación minera.
Sección 4,5 x 5,7 m. Incluye solera y muretes h=1,2 armados con mallazo de e=20 cm.
Incluye adit de 279 m.

1.200 m.05/2024

09/2023

HIDRÁULICAS TÚNEL MINERA PANAMÁ

FIRST QUANTUM MINERALS



Fotografías singulares

Inicio: 07/2018

Final: 10/2018

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Perforación y voladuraTIPO DE 
EXCAVACIÓN

Atacama - III RegiónPROVINCIA

ChilePAÍS

CalderaMUNICIPIO

Ejecución de los Piques Inmisario y Emisario mediante perforación y voladura con revestimiento de los mismos con 
shocrete. Los brocales fueron ejecutados por el anterior contratista así como la colocación de una de las vigas en 
el pozo inmisario. Se contempla también la colocación de pernos como parte del sostenimiento,  y en los primeros 
metros de excavación 3 marcos.

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

Pozo Inmisario: H=23 m / 23 m de diámetro

Pozo Emisario: H=27 m / 14 m de diámetro
GEOMETRÍA

—MONTERA

Perforación y voladuraMÉTODO
CONSTRUCTIVO

—GEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

Carro perforador
Grúa para desescombro

MAQUINARIA 
EMPLEADA

69.000 UFPRESUPUESTO
(SIN IVA)

Categoría Obra

Cliente: UTE Inima-CVV S.A. 

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS
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PIQUES INMISARIO Y EMISARIO DENTRO DE "PROYECTO PLANTA DESALINIZADORA  
DE AGUA DE MAR PARA LA REGIÓN DE ATACAMA, COPIAPÓ Y CHAÑARAL"HIDRÁULICAS



Fotografías singulares

Inicio: 11/2017

Final: 08/2018

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Túnel de desvío para embalseTIPO DE 
EXCAVACIÓN

Arica - XV RegiónPROVINCIA

ChilePAÍS

Valle de LlutaMUNICIPIO

Túnel de desvío para embalse en construcción 477 ml, p= -2,5% 
 
· 440 ml Túnel sección general 8 x 8 m (58 m2) arco de medio punto. 
 
· 37 ml Caverna para futuro alojamiento de válvulas de secc. 12 x 12 m (105 m2)

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

· Túnel sección general 8x8 m (58 m2) arco de medio punto
· Caverna para futuro alojamiento de válvulas de secc.  
	 12x12 m (105 m2)

GEOMETRÍA

100 mMONTERA

Perforación y voladuraMÉTODO
CONSTRUCTIVO

Granitos y granodioritasGEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

1 Jumbo L2C 
1 Robot PM500 
1 Mixer o Hurón 
1 Manitou 
1 Camión 20t 
1 Pala cargadora frontal CAT 972 
1 Retroexcavadora con martillo 
1 Carro de perforación

MAQUINARIA 
EMPLEADA

4.522.987 USDPRESUPUESTO
(SIN IVA)

Categoría Obra

TÚNEL DESVÍO EMBALSE DE CHIRONTA

Cliente: Consorcio Dragados-Besalco

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS
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HIDRÁULICAS



Fotografías singulares

Inicio: 02/2016

Final: 04/2018

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

—TIPO DE 
EXCAVACIÓN

IsraelPROVINCIA

IsraelPAÍS

NazarethMUNICIPIO

Asistencia Técnica para el hormigonado del Revestimiento.DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

Sección: —

Longitud: —
GEOMETRÍA

—MONTERA

—MÉTODO
CONSTRUCTIVO

—GEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

EncofradosMAQUINARIA 
EMPLEADA

1.300.000 €PRESUPUESTO
(SIN IVA)

Categoría Obra

GILBOA PROYECTO HIDROELÉCTRICO

Cliente: JV PAMCO - SHURA

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS
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Fotografías singulares

Inicio: 08/2014

Final: 05/2017

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Túnel hidráulico y cavernasTIPO DE 
EXCAVACIÓN

OsloPROVINCIA

NoruegaPAÍS

OsloMUNICIPIO

La planta de tratamiento de agua de Bekkelaget amplía la capacidad de tratamiento desde 4 m3/s hasta 8 m3/s.  
Las obras están destinadas a ampliar la capacidad de la planta actual de 290.000 a 500.000 habitantes equivalentes. 
El Proyecto supuso la obra medioambiental más grande en Noruega y requirió la excavación subterránea, mediante 
perforación y voladura, de más de 445.000 m3 de roca. Además incluyó la ejecución de trabajos de sostenimientos/
refuerzos y estructuras en toda la ampliación de la planta. Por otro lado, la demolición y retirada de estructuras de 
hormigón y depósitos de la planta existente también se incluyó en este contrato.

Como obras singulares se construyeron 5 cavernas de entre 300 y 425 m2 de sección y 180 metros de largo, así como 
túneles de acceso y evacuación, pozos, digestores, tanques de almacenamiento y tratamiento, en longitud total de 
aproximadamente 2 km.

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

Sección: Túnel 90 m2. Cavernas entre 300 – 425 m2

Longitud: Túnel 2.000 m. 5 Cavernas de 180 m.
GEOMETRÍA

BajaMONTERA

NATM. Perforación y voladura y medios mecánicosMÉTODO
CONSTRUCTIVO

GneissGEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

Jumbo de tres brazos
Robot de gunitado
Retroexcavadora
Manipulador telescópico

MAQUINARIA 
EMPLEADA

446.694.021 NOK.PRESUPUESTO
(SIN IVA)

Categoría Obra

AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE BEKKELAGET

Cliente: Oslo Kommune

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS
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Categoría Obra

COLECTOR DE PINOS

Fotografías singulares

Cliente: Ayuntamiento de Madrid

Inicio: 11/2011

Final: 06/2015

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

TúnelesTIPO DE 
EXCAVACIÓN

MadridPROVINCIA

EspañaPAÍS

MadridMUNICIPIO

La obra consiste en la redacción del proyecto y en la ejecución de las obras de construcción del Colector para los 
excedentes de lluvia en la Subcuenca de Pinos. Se excavan mediante una máquina EPB un total de 2.400 m.,  
con un diámetro de excavación de 4,80 m. Para el revestimiento del colector se emplean anillos de dovelas de 20 cm. 
de espesor, cada dovela esta formada por 6 piezas + la clave.

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

Sección: Diámetro de 4,8 m.

Longitud: 2.400 m.
GEOMETRÍA

MediaMONTERA

Excavación con Tuneladora (EPB) 
de diámetro interior de 4,20

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

Arenas y arcillas

Máquina EPB de diámetro interior de 4,20MAQUINARIA 
EMPLEADA

33.720.132 €PRESUPUESTO
(SIN IVA)

GEOLOGÍA
Y GEOTÉCNICA

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS
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Categoría Obra

INTERCEPTOR NERVIÓN - IBAIZABAL. TRAMO: BOLUETA - URBIA

Fotografías singulares

Inicio: 03/1999

Final: 11/2003

Sección: 8 m²

Longitud: 2.313 m.

Túneles

Vizcaya

España

Basauri, Etxebarri

15.973.850 €

Moderada

Margas, margocalizas, areniscas y lutitas

Tuneladora (TBM). Perforación y voladura

TBM Abierto Ø = 4,22 m. Gunitadoras Meyco GM - 090 
η = 6 - 7 m³/h y Meynaider η = 2 m³/h

La obra consistió en la construcción de un túnel hidráulico que recoge y conduce las aguas residuales e industriales.

El túnel construido tiene 2.313 m. de longitud y la excavación se realizó con una tuneladora de 4,22 m. de diámetro.  
El revestimiento del túnel se hizo con hormigón armado de 0,34 m. de espesor.

Además en el interior del túnel fue necesaria la construcción de 5 nichos de descarga de las conducciones verticales. 
Los nichos se excavaron mediante perforación y voladura, además con este sistema también se ejecutó una galería de 
6,1 m. de para un futuro Tanque de Tormentas.

Cliente: Consorcio de Aguas de Bilbao Bizcaia

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

TIPO DE 
EXCAVACIÓN

PROVINCIA

PAÍS

MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

GEOMETRÍA

MONTERA

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

MAQUINARIA 
EMPLEADA

PRESUPUESTO
(SIN IVA)

GEOLOGÍA
Y GEOTÉCNICA

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS
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Categoría Obra

COLECTOR GENERAL DE LA RÍA DE AVILÉS

Fotografías singulares

Inicio: 03/1998

Final: 09/2003

Sección: 7 m²

Longitud: 5.317 m.

Túneles

Asturias

España

Avilés

32.979.518 €

20 m.

Arcillas rojizas impermeables y secas con areniscas 
intercaladas y un estrato rocoso de dolomías y margas

Excavación con tuneladora (EPB)

Tuneladora EPB LOVAT Ø = 3,95 m, Microtuneladora 
tipo escudo cerrado

Las principales dificultades de la obra fueron la ejecución del colector en los materiales atravesados y en la 
profundidad del túnel (20 m. bajo el nivel del mar). 

De los 6.082 m. de colector, se ejecutaron 5.317 m. de túnel perforado con EPB de Ø = 3,95 m. y el resto de la longitud 
765 m. fue mediante una hinca de tuberías, con microtuneladora que empuja los tubos de Ø = 1,6 m. 

El túnel ejecutado con EPB se revistió mediante dovelas de 30 cm. de espesor y se impermeabilizó con inyecciones de 
mortero de cemento en el trasdós de las dovelas hasta la línea de excavación.

Además se realizaron 6 pozos de ataque, 8 pozos de incorporación de aguas, 8 aliviaderos y colectores secundarios.

Cliente: Conf. Hidrográfica del Norte

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

TIPO DE 
EXCAVACIÓN

PROVINCIA

PAÍS

MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

GEOMETRÍA

MONTERA

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

MAQUINARIA 
EMPLEADA

PRESUPUESTO
(SIN IVA)

GEOLOGÍA
Y GEOTÉCNICA

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS
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Fotografías singulares

Inicio: 05/2003

Final: 06/2003

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

TúnelesTIPO DE 
EXCAVACIÓN

BurgosPROVINCIA

EspañaPAÍS

TrespaderneMUNICIPIO

Las obras consistieron en la reparación y sostenimiento de un hundimiento de 70 m. de longitud en un túnel de un 
canal de agua, con una sección media de 40 m2.

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

Sección: 40 m²

Longitud: 70 m.
GEOMETRÍA

BajaMONTERA

NATM. Medios mecánicosMÉTODO
CONSTRUCTIVO

Limonitas CalcáreasGEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

Jumbo de dos brazos
Robot de gunitado
Retroexcavadora
Manipulador telescópico

MAQUINARIA 
EMPLEADA

1.696.518 €PRESUPUESTO
(SIN IVA)

Categoría Obra

REPARACIÓN DEL TÚNEL 3 DEL CANAL DE LA C.H. DE TRESPADERNE

Cliente: Iberdrola

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS
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Categoría Obra

TÚNEL DE ZURGUÉN (ACONDICIONAMIENTO DEL RÍO TORMES)

Fotografías singulares

Inicio: 07/2002

Final: 10/2002

Sección: 57 m²

Longitud: 57 m.

Túneles

Salamanca

España

Salamanca

1.122.849 €

11 m.

Arenas arcillosas, limos arcillosos con materia orgánica, 
arenas gruesas arcillosas y areniscas poco cementadas

Tipo “Bernold” a sección completa protegido
íntegramente por un paraguas de micropilotes

Retroexcavadora mixta con martillo picador. Robojets 
gunitado vía húmeda Meyco y Aliva AL - 500 η = 20 m³/h

Paso inferior en la línea de ff.cc. Salamanaca - Fuentes de Oñoro a orillas río Tormes. Encauzamiento del río Tormes.

Las vigas de atado las conforman 40 micropilotes (TM - 80, Ø =114 mm, espesor = 9mm).

En el centro del túnel se produce un solape de 4 m. de ambos paraguas de micropilotes pesados.

Cliente: Aguas de Duero S.A.

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

TIPO DE 
EXCAVACIÓN

PROVINCIA

PAÍS

MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

GEOMETRÍA

MONTERA

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

MAQUINARIA 
EMPLEADA

PRESUPUESTO
(SIN IVA)

GEOLOGÍA
Y GEOTÉCNICA

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS
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Categoría Obra

HINCA DEPURADORA ZAMORA

Fotografías singulares

Inicio: 10/2001

Final: 01/2002

Sección: 2 m²

Longitud: 540 m.

Túneles

Zamora

España

Zamora

751.011 €

5 m.

Arenas limosas con gravas arenosas y esquistos

Perforación horizontal con corte frontal

Escudo cerrado. Øext = 1.800 mm, Empuje = 1200 Tn

Hinca de tubería para la Depuradora de Zamora.

Hinca de 338,66 m. de tubería de hormigón armado de Ø ext = 1.800 mm.

Materiales excavados son más competentes de lo esperado desvían el escudo atascándolo. Se construye un pozo para 
recuperarlo y se continúa a cielo abierto. 

Cliente: Junta de Castilla y León

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

TIPO DE 
EXCAVACIÓN

PROVINCIA

PAÍS

MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

GEOMETRÍA

MONTERA

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

MAQUINARIA 
EMPLEADA

PRESUPUESTO
(SIN IVA)

GEOLOGÍA
Y GEOTÉCNICA

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS

10

HIDRÁULICAS



Categoría Obra

COLECTOR DE BUTARQUE II

Fotografías singulares

Inicio: 07/1998

Final: 02/2001

Sección: 6 m²

Longitud: 7.303 m.

Caverna Pozo Túnel

Madrid

España

San Martín de la Vega

13.885.161 €

Moderada

Suelos evaporíticos formados por yesos y arcillas pert-
enecientes a la Cuenca Terciaria del Tajo

Excavación con tuneladora (EPB)

Tuneladora EPB LOVAT, Ønom =2,664 m. 

Construcción de un colector de 7.567 m. de longitud, de los cuales 7.283 m. corresponden a túnel y el resto se realizó 
a cielo abierto. La excavación del túnel se realizó con un escudo de tierras (EPB) de 2,25 m. de diámetro interior, el 
revestimiento se realizó con dovelas de hormigón armado de 150 mm. de espesor.

También se construyó un depósito de tormentas con capacidad de 27.000 m3, doce pozos de distribuidos a lo largo 
de la traza. Los pozos son de diferentes diámetros y se emplean para ventilación, acceso, galerías en el interior del 
túnel. Además se ejecutaron tres pequeñas cavernas de 15,9 m² de sección ejecutadas con medios mecánicos y con 
sostenimiento a base de cerchas, mallazo y gunita.

Cliente: Ayuntamiento de Madrid

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

TIPO DE 
EXCAVACIÓN

PROVINCIA

PAÍS

MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

GEOMETRÍA

MONTERA

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

MAQUINARIA 
EMPLEADA

PRESUPUESTO
(SIN IVA)

GEOLOGÍA
Y GEOTÉCNICA

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS
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Inicio: 12/1997

Final: 09/2000

Sección: 9 m²

Longitud: 3.243 m.

Caverna Pozo Túnel

Vizcaya

España

Bilbao

16.462.916 €

Moderada

Margas y calizas

Excavación con tuneladora (EPB). Perforación y voladura 
a sección completa y excavación mecánica

EPB Ø = 3,8 m. Pot. cabeza = 570 Kw, 
Empuje máx.=1.200 Tn, cortadores 17”

Colector circular para saneamiento de aguas residuales. 2.473 m. de túnel excavado mediante EPB y 770 m. de galería 
excavada con medios convencionales de 14 m² de sección. 

El túnel está revestido con dovelas prefabricadas de hormigón armado H - 400 e = 20 cm. Sostenimiento de la galería 
mediante hormigón proyectado, malla electrosoldada, bulones y cerchas.

 594 m. de tubería de hormigón armado de Ø = 1.500 mm. hincada con escudo de frente abierto y cerrado y 362 m. de 
tubería de hormigón armado Ø = 500 - 1.000 mm.

Categoría Obra

COLECTOR ARENAL - BOLUETA

Fotografías singulares

Cliente: Consorcio de Aguas de Bilbao

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

TIPO DE 
EXCAVACIÓN

PROVINCIA

PAÍS

MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

GEOMETRÍA

MONTERA

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

MAQUINARIA 
EMPLEADA

PRESUPUESTO
(SIN IVA)

GEOLOGÍA
Y GEOTÉCNICA

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS
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Categoría Obra

DESVÍO DEL RÍO CARDONER

Fotografías singulares

Inicio: 09/1999

Final: 07/2000

Sección: 95 m²

Longitud: 244 m.

Túneles

Barcelona

España

Cardona

3.724.163 €

Máx. 20 m.

Limolitas y lutitas de carácter margoso con areniscas 
y conglomerados

NATM (Avance + Destroza). Perforación y voladura y
excavación mecánica

Jumbo de dos brazos con cesta Atlas Copco Boomer. 
Gunitadora Aliva AL - 285 η = 9 - 21 m³/h

Túnel de canalización de las aguas del río Cardoner. En uno de los emboquilles se construye un falso túnel de 45 m.

Hormigón proyectado HP - 25 e = 15 cm. con fibras 50 Kg/m³, bulones L = 4 m. Ø = 25 mm, cerchas THN - 29 y chapa 
Bernold e = 2 mm. Paraguas de micropilotes pesado de L = 15 m. y Ø = 102 mm.

Impermeabilización y drenaje: cada 20 m. tubos de PVC Ø = 20 mm. (Ø =160 mm. el falso túnel), lámina 
impermeabilizante SBS y capa de geotextil de 140 g/m².

Cliente: Generalitat de Catalunya

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

TIPO DE 
EXCAVACIÓN

PROVINCIA

PAÍS

MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

GEOMETRÍA

MONTERA

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

MAQUINARIA 
EMPLEADA

PRESUPUESTO
(SIN IVA)

GEOLOGÍA
Y GEOTÉCNICA

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS
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Categoría Obra

COLECTOR HERRERA-E.D.A.R. DE LOIOLA

Fotografías singulares

Inicio: 10/1998

Final: 03/2000

Sección: 9 m²

Longitud: 2.684 m.

Túneles

Guipuzcoa

España

San Sebastián

3.401.513 €

Moderada

Margas, calizas karstificadas y areniscas alteradas

Tuneladora (TBM). Perforación y voladura

TBM. Gunitadora Meynaider º = 2 m³/h. 
Gunitadora Aliva AL - 262 η = 7 - 10 m³/h

La obra consistió en la construcción de un canal subterráneo de 2.684 m. de longitud, excavado mediante el empleo 
de una máquina TBM de 2,80 m. de diámetro interior libre. El canal se revistió mediante dovelas de 30 cm. de espesor, 
en las zonas donde el terreno era de deficiente calidad se aplicó un sostenimiento previo en el túnel basado en la 
utilización de hormigón proyectado, bulones de anclaje de 25 mm. de diámetro y malla.

Cliente: Diputación Foral de Guipuzcoa y Mancomunidad de Aguas de Añarbe

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

TIPO DE 
EXCAVACIÓN

PROVINCIA

PAÍS

MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

GEOMETRÍA

MONTERA

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

MAQUINARIA 
EMPLEADA

PRESUPUESTO
(SIN IVA)

GEOLOGÍA
Y GEOTÉCNICA
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Categoría Obra

TÚNEL HIDRÁULICO REVERSIBLE ZÚJAR - ORELLANA

Fotografías singulares

Inicio: 01/1996

Final: 12/1999

Sección: 10 m²

Longitud: 4.168 m.

Túneles

Badajoz

España

Orellana, La Serena

17.566.021 €

Moderada

Terreno formado por areniscas y pizarras

Excavación con tuneladora (TBM). Perforación y voladura

Máquina TBM Mod. Robbins Øexc de 4,2 m. 
Mod. Robbins 1.112 - 238. Motores eléctricos 
PTOT = 750 Kw, cortadores 17”, Empuje/cortador = 20 Tn. 
Jumbo Atlas Copco Boomer. Meyco GM - 090 η = 6 - 7 m³/h 
y Aliva AL - 285 η = 9 - 21 m³/h

Las obras consistieron en la ejecución de un túnel reversible de 4.168 m. para el trasvase que une los Embalses de 
Orellana y Zújar, este túnel se excavó con una TBM de 4,2 m. de diámetro.

Además se ejecutaron:

Cámara de Orellana: caverna de 17 x 8,6 x 14 m. Rampa y galería auxiliar: de 364 m. y 44 m. de longitud 
respectivamente. Excavadas con explosivos.

Rampa de acceso a la cámara de 470 m. de longitud y sección 5 x 5 m. excavada con explosivos. Revestimiento del 
túnel con dovelas de hormigón prefabricado de 20 cm. de espesor.

Cliente: Confederación Hidrográfica del Guadiana
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Categoría Obra

COLECTOR STA. CATALINA - E.D.A.R. DE LOIOLA

Fotografías singulares

Inicio: 01/1998

Final: 11/1999

Sección: 9 m²

Longitud: 665 m.

Túneles

Guipuzcoa

España

San Sebastián

1.835.447 €

Moderada

Calizas y megaturbiditas

Perforación y voladura a sección completa y 
excavación mecánica

Jumbo de dos brazos Tamrock Minimatic. 
Gunitadora Meyco GM - 090 η=6 - 7 m³/h

Colector de saneamiento. Red de alcantarillado de sección V y diámetro de 150 mm. El proyecto de origen era 2,8 m. 
de diámetro. 

Sección de medio punto y hastiales rectos. Tratamiento en la boca norte, se ataca desde un pozo armado.

Hormigón proyectado con fibras metálicas, bulones, malla y cerchas TH - 21.

Cliente: Mancomunidad de Aguas del Añarbe
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Categoría Obra

TÚNELES DE VILLACARRALÓN Y GUAZA

Fotografías singulares

Inicio: 11/1997

Final: 09/1999

Sección: 20 m²

Longitud: 4.085 m.

Túneles

Valladolid

España

Villacarralón, Guaza de Campós

9.769.420 €

40 m.

Arcillas miocenas duras con apariciones esporádicas de 
lentejones de arenas limosas densas y saturadas

Excavación mecánica a sección completa.
Revestimiento con carro autoportante.

Excavadora ITC112. Robojets gunitado vía húmeda 
Meyco y Putzmeister Wetkret η = 20 m³/h

Dos túneles hidráulicos. Túnel de Villacarralón y Túnel de Guaza, de 2.300 m. y 1.777 m. de longitud respectivamente.

Excavado en arcillas, aparecen lentejones de arenas saturadas de agua en el trazado del túnel, produciendo 
importantes problemas constructivos. Se realizó una segunda campaña de sondeos más exhaustiva.

Sostenimineto general del túnel a base de hormigón proyectado e = 10 cm. con fibra de acero 40 kg/m³, añadiendo en 
los tramos de arenas cerchas TH - 16,5 y chapa Bernold. 

En las zonas más inestables el revestimiento se realizaba inmediatamente después de la excavación.

Cliente: Confederación Hidrográfica del Duero
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Categoría Obra

TÚNEL ZARAUTZ

Fotografías singulares

Inicio: 12/1997

Final: 07/1999

Sección: 20 m²

Longitud: 1.200 m.

Túneles

Guipuzcoa

España

Zarautz

1.847.111 €

Baja

Calizas, calizas arenosas, margas y areniscas

Perforación y voladura a sección completa y excavación 
mecánica

Rozadora WESTFALIA WAV. Jumbo de dos brazos con 
cesta Atlas Copco Boomer. Robojet gunitado vía húmeda 
Meyco η = 18 m³/h, Meyco GM - 090 η = 6 - 7 m³/h y 
Aliva AL - 262 η = 7 - 10 m³/h

Galería de 4 m. de alto por 4,8 m. de ancho y 1.160 m. de longitud. Objetivo: encauzar la regata Irain a fin de 
solucionar las inundaciones de la zona baja de Zarautz.

Exhaustivo control de vibraciones producidas por voladuras debido a la proximidad de viviendas.

1.700 m³ de hormigón proyectado, 3.301 ud. de bulones 3 m. de longitud, 2.900 m² de mallazo y 14.438 Kg. de cercha 
THN - 29/HEB - 160 y chapa Bernold. 

Cliente: Gobierno Vasco
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Categoría Obra

SIFÓN DE LA UNIVERSIDAD

Fotografías singulares

Inicio: 06/1995

Final: 04/1996

Sección: 27 m²

Longitud: 461 m.

Pozos - Túnel

Vizcaya

España

Bilbao

1.150.000 €

Paso bajo la ría de Bilbao (Nervión)

Margas

Excavación mecánica

Rozadora 300 kW

Pozo de entrada de 28 m. de profundidad, los primeros 5 m. en forma poligonal de 387 m² y los 23 m. restantes 
circular de 90 m². 

Pozo de Salida de 39 m. de profundidad, los primeros 18 m. en forma de óvalo de 188 m² y el resto de forma circular 
de 90 m².

El canal de conducción entre ambos es de 5,2 m. de altura y 5,7 m. de anchura con una longitud de 461 m.

Cliente: Consorcio de Aguas de Bilbao
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Categoría Obra

ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LLANES

Fotografías singulares

Inicio: 06/1993

Final: 11/1993

Sección: 200 m²

Longitud: 200 m.

Caverna

Asturias

España

Llanes

693.897 €

Baja

Calizas oscuras laminadas

Excavación mecánica y voladuras

Jumbo dos brazos. Excavadora con martillo picador. 
Gunitadora ALIVA - 260 por vía seca

Construcción de galería de acceso y caverna de geometría poligonal para tratamiento de aguas negras de la población 
de LLanes. 

Excavación, fortificado y gunitado de la Caverna de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Llanes. Control 
Exhaustivo de voladuras.

425 m³ de hormigón proyectado, 4.011 m. de bulones de acero AEH - 500 y 7.000 Kg. de acero en cerchas TH - 21.

Cliente: Principado de Asturias
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Categoría Obra

TÚNEL HIDRÁULICO SAN PEDRO DO SUL

Fotografías singulares

Inicio: 09/1992

Final: 03/1993

Sección: 3,5 m. de diámetro, 5,8 Km. longitud

Pendiente ascendente del 6%

Túnel de Carga

Distrito de Viseu

Portugal

San Pedro do Sul

5.900.000 €

Alta

Granito de muy buena calidad

Tuneladora TBM

TBM Abierta Robbins

Conducción con tubería de presión de gran diámetro.

Se ejecutó con una TBM abierta Robbins 3,5 M. diámetro. Se hizo una galería de entrada de 20 m. y el resto con máquina.

Rendimientos medios de 800 m. al mes.

Cliente: EPOS-AST.Co
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OSSA, Obras Subterráneas

Calle Isla Graciosa 1, 2ª Planta - Puerta 4
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
España

T. +34 91 782 34 00
F. +34 91 562 42 98

www.ossaint.com


