
DOSSIER DE OBRAS

METRO

MÁS DE 70 AÑOS HACIENDO CAMINO BAJO TIERRA



OSSA, fundada en 1952, es la empresa líder en el sector de las obras subterráneas, especializada en cuatro áreas de 

negocio: Construcción, Energía, Minería y Servicios.

Tanto en excavaciones subterráneas por métodos convencionales (NATM) como con tuneladoras (TBM), o rozadoras, 

OSSA es el socio de referencia en obras subterráneas de la mayoría de los grandes grupos industriales y constructores de 

España. OSSA está comprometida con la calidad, la seguridad y el medio ambiente, a la vez que invierte en innovación y 

apuesta por el sentido común y el trabajo en equipo.

Ha construido, entre otras obras emblemáticas, la mayor central hidroeléctrica subterránea de Europa y los pozos de 

minería de mayor envergadura del sector minero español. En la última década lidera la ejecución de túneles ferroviarios 

de Alta Velocidad en España, y ha construido 10 km de túneles para el Metro de Santiago de Chile.

Internacionalmente ha realizado obras en países como Hong Kong, Taiwan, Chile, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Brasil y 

Guatemala y recientemente enfoca su actividad en América del Norte, Centroamérica, Asia y Reino Unido.

Tras 70 años de éxitos, su estrategia es continuar la expansión internacional, a la vez que el apoyo a socios y clientes 

en España, de manera que los proyectos sigan siendo una referencia en calidad, seguridad, ejecución, innovación y 

compromiso.

PRESENTACIÓN



SEGURIDAD Y SALUD
La seguridad es el principal activo para OSSA desde el inicio de su actividad, exigido por la dificultad y 
especialización de las obras ejecutadas bajo tierra.

El personal de la compañía cuenta con un alto grado de profesionalidad y especialización, lo que se ha 
conseguido tras muchos años de formación y transmisión de knowhow. El trabajo en atmosferas confinadas 
con presencia de gases, polvo, ruidos, baja visibilidad y uso de explosivos hace que el área de seguridad de 
OSSA sea la de mayor relevancia para la empresa.

La aplicación de técnicas punteras e innovadoras en el campo de las obras subterráneas hace necesaria la 
formación continua de todos los recursos humanos de la empresa.



IDENTIFICACIÓN DE OBRASDE OBRAS

Categoría:

Fotografías singulares:

Obra:

Cliente:

Inicio: Sección:

Final: Longitud:

PLAZO DE
EJECUCIÓN

TIPO DE
EXCAVACIÓN

PAIS

PROVINCIA

MUNICIPIO

PRESUPUESTO
(SIN IVA)

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

MONTERA

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

GEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

MAQUINARIA
EMPLEADA

GEOMETRÍA
29m x 22m

Estación de Metro NA

Mecánica

Coluvial

1 Cargador forntal
3 Excavadoras
2 Retroexcavadoras con martillo
1 Grua móvil 80TN

Lima

Perú

Lima

5.929.698 USD

Las obras corresponde con la excavación de la caja de estación en un total de 86,980 m3, ejecu-
ción de las losas de concreto armado en los niveles de  cubierta, vestíbulo, fondo y anden con un 
total de 14.100 m3.
Las estructuras secundarias como escaleras, elevadores, muros armados de concreto completan 
el alcance del proyecto.

132mnov-24

jul-23

METRO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS CIVILES EN LA ESTACIÓN E-6 "OSCAR BENAVIDES" 

CONSORCIO CONSTRUTOR M2 LIMA



		    IDENTIFICACIÓN DE OBRASDE OBRAS

Categoría:

Fotografías singulares:

Obra:

Cliente:

Inicio: Área:

Final: Longitud:

PLAZO DE
EJECUCIÓN

TIPO DE
EXCAVACIÓN

PAIS

PROVINCIA

MUNICIPIO

PRESUPUESTO
(SIN IVA)

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

MONTERA

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

GEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

MAQUINARIA
EMPLEADA

GEOMETRÍA
2.000 m²

Cut and Cover.

Excavación entre pantallas y bajo losa.

SUELO GRANULAR

Excavadora.
Cargadora frontal.
Camiones de 20 m3.
Grúa móvil 150 Tn.

LIMA

PERÚ

LIMA

4.980.078 USD

Excavación entre pantallas a cielo abierto y bajo losas de concreto de los distintos niveles de cubierta, vestíbulo y andén 
que conforman la estación con un volumen a excavar de 90.000 m3. Ejecución de las  estructuras principales de concreto 
así como auxiliares: escaleras, ascensores y muros armados en un total de 16.000 m3.

-02/2024

03/2023

METRO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS CIVILES ESTACIÓN TINGO MARÍA

Metro de Lima Línea 2



		    IDENTIFICACIÓN DE OBRASDE OBRAS

Categoría:

Fotografías singulares:

Obra:

Cliente:

Inicio: Pozo:

Final: Galerías:

PLAZO DE
EJECUCIÓN

TIPO DE
EXCAVACIÓN

PAIS

PROVINCIA

MUNICIPIO

PRESUPUESTO
(SIN IVA)

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

MONTERA

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

GEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

MAQUINARIA
EMPLEADA

GEOMETRÍA
Profundidad 20 m, Ø11 m.  

Excavación pozo y galerías. 10 m.

Medios mecánicos en pozo
Sistema NATM en galerías.

SUELO GRANULAR

Excavadora.
Retroexcavadora.
Camiones de 20m3.

Grúa movil de 80 Tn.
Robot lazado shotcrete.

LIMA

PERÚ

LIMA

1.510.467 USD

Excavación descendente de pozo y revestimiento con concreto armado.
Excavación y sostenimiento con cerchas y shotcrete de galerías de evacuación.
Construcción de cámara de ventilación muros de concreto y escaleras de emergencia en interior del pozo.

Sección 10 m209/2023

02/2023

METRO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS CIVILES POZO VENTILACIÓN 16 Y
GALERIAS DE EMERGENCIA

Metro de Lima Línea 2



		    IDENTIFICACIÓN DE OBRASDE OBRAS

Categoría:

Fotografías singulares:

Obra:

Cliente:

Inicio: Sección:

Final: Longitud:

PLAZO DE
EJECUCIÓN

TIPO DE
EXCAVACIÓN

PAIS

PROVINCIA

MUNICIPIO

PRESUPUESTO
(SIN IVA)

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

MONTERA

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

GEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

MAQUINARIA
EMPLEADA

GEOMETRÍA
69 m²

Túnel en mina, pozos y Estación 
entre pantallas.  Desde 6 a 28 metros.

MÉTODO BELGA (MÉTODO "MADRID").

Peñuelas (arcillas mas o menos limosas) con 
interestraficaciones de depositos de yeso,recubierto con 
depositos cuaternarios y rellenos antropicos ,destacando 
los depositos de glacis.

Túnel: Martillos picadores, ventiladores, grupos de energía, 
   compresores y bombas de hormigón.
Pozos y Estación: Pilotadoras, pantalladoras, cubas de
   hormigon, equipos de tratamiento de lodos.
Tratamientos del terreno: Micropilotadoras, inyectoras y
   grúas.

MADRID

ESPAÑA

MADRID - GETAFE

75.991.862 €

El proyecto tiene una longitud de 2.624m. El tramo ejecutado en método Belga (tradicional de Madrid) es desde el
P.K. 0+000 al P.K. 2+135. En el P.K. 0+000 se dispondrá de un pozo de ataque vertical . El siguiente pozo es una salida 
de emergencia que se sitúa en el P.K. 0+470. En el P.K. 0+990 se localiza un pozo de ataque vertical que dispone de 
rampa auxiliar, desde dicho pozo se acometerá el túnel en ambos sentidos. En el P.K. 1+490 hay un  pozo de ventilación 
y bombeo. Desde el P.K. 2+135 (final del tramo belga) hasta el 2+255 (inicio de estación) se realiza entre pantallas. La 
estación se construirá bajo una zona de aparcamiento. Ambas estaciones de metro quedarán comunicadas a traves 
del vestíbulo de Cercanías existente y comunica el lado de Los Molinos con la actual estación de El Casar (C3 y línea 12 
Metrosur).

2135 m.12/2023

01/2022

METRO OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA LÍNEA 3 DEL
METRO DE MADRID A EL CASAR

Comunidad de Madrid.



		    IDENTIFICACIÓN DE OBRASDE OBRAS

Categoría:

Fotografías singulares:

Obra:

Cliente:

Inicio:
Sección:

Final: Longitud:

PLAZO DE
EJECUCIÓN

TIPO DE
EXCAVACIÓN

PAIS

PROVINCIA

MUNICIPIO

PRESUPUESTO
(SIN IVA)

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

MONTERA

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

GEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

MAQUINARIA
EMPLEADA

GEOMETRÍA

Ancho menor: 28 m.
Ancho mayor: 47 m.
Profundidad: 21 m.

Estación de Metro N/A

Medios Mecánicos.

COLUVIAL

1 Cargador frontal.
2 Excavadoras.
2 Generadores.
1 Grúa Móvil.
1 Rodillo.
1 Telehandler.
1 Retroexcavadora.

LIMA

PERÚ

LIMA

5.585.855 €

La estación E-15 consta de la excavación de la caja, con un volumen de 88.751 m3, y de la ejecución de las losas de 
cubierta, vestíbulo y fondo, cuyo volumen de hormigón, en su conjunto, es de 11.555 m3.
El procedimiento constructivo de excavación y vaciado de las losas es por fases descendentes, ejecutándose en primer 
lugar la losa de cubierta para posteriormente excavar bajo ella. Una vez alcanzada la cota de la losa de vestíbulo se 
ejecuta la misma, se ancla a la pantalla perimetral y finalmente se excava bajo esta para alcanzar la cota de la losa de 
fondo.

130 m.09/2022

06/2021

METRO MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS CIVILES EN LA ESTACIÓN E-15. "CANGALLO, ETAPA 1B"

Consorcio constructor M2 Lima



Fotografías singulares

Inicio: 01/2018

Final: 01/2021

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Túnel de metroTIPO DE 
EXCAVACIÓN

LimaPROVINCIA

PerúPAÍS

LimaMUNICIPIO

El Tramo tiene una longitud de 1.312 ml e incluye la construcción de un pozo de ventilación PV-19 situado en el centro 
del tramo que permite el acceso al túnel de línea a ejecutar.El proyecto incluye una caverna para 4 vías de 301 ml.

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

Pozo: D. excavación 17,7 m
Túneles de línea: 10,26 x 8,0 m y 68 m2

Caverna: sección de 19,3 x 11,53 m y 179 m2
GEOMETRÍA

20 mMONTERA

Por métodos mecánicosMÉTODO
CONSTRUCTIVO

ColuvialGEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

1 Plataforma elevadora telescópica
1 Robot de proyección de hormigón
1 Retroexcavadora
1 Pala cargadora frontal
1 Camión de 12 m3

1 Retroexcavadora mixta
1 Camión Hormigonera
1 Jumbo de perforación hidráulica

MAQUINARIA 
EMPLEADA

21.428.939 USDPRESUPUESTO
(SIN IVA)

Categoría Obra

Cliente: Consorcio Constructor M2 Lima  
	 (DRAGADOS-FCC-COSAPI-ANSALDO-IMPREGILO)

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS EXCAVACIÓN, SOSTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL TÚNEL ENTRE ESTACIÓN  
SAN JUAN DE DIOS Y POZO PV 19 BIS DEL METRO DE LIMA. PAQUETE 1B.01METRO



Fotografías singulares

Inicio: 01/2019

Final: 07/2022

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Subterránea y cielo abierto 
entre pantallas de micropilotes

TIPO DE 
EXCAVACIÓN

Región MetropolitanaPROVINCIA

ChilePAÍS

SantiagoMUNICIPIO

Construcción de 2.223 m de túnel interestación, de 64 a 75 m2 de sección, entre una estación subterránea de 120 m  
de longitud y 172 m2 de sección, denominada Lo Cruzat, y otra a cielo abierto de la misma longitúd, denominada Plaza 
Qulicura. Para la excavación de los túneles se utilizan tres piques circulares de ataque de 15 m de diámetro y unos  
20 m de profundidad. Para la excavación de la estación de Plaza Quilicura se ejecutan 154 pilotes de diámetro  
1.200 mm, de 17 a 24 m de profundidad. Los muros de la excavación se sostienen con pantallas entre pilotes de malla 
y shotcrete con anclajes de cables de diferentes longitudes.

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

Sección:	Túnel interestación entre 64 y 75 m2

	 Túnel estación 172 m2

Longitud:	Túnel interestación: 2.223 m
	 Estación subterránea: 120 m

GEOMETRÍA

Entre 7 y 14 mMONTERA

Nuevo método austriaco en la parte subterránea con excavación mecánica 
y la excavación a cielo abierto entre pantallas de pilotes de 1.200 mm con 
muros de hormigón proyectado y anclajes.

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

Gravas de Santiago de la primera y segunda depositación 
del río Mapocho

GEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

Excavadoras
Cargadores
Manipuladores telescopicos giratorios
Robot de shotcrete

MAQUINARIA 
EMPLEADA

2.383.936 UFPRESUPUESTO
(SIN IVA)

Categoría Obra

Cliente: Metro de Santiago 

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS

02

METRO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, PIQUES, GALERÍAS, TÚNELES  
Y ESTACIONES EXTENSIÓN LINEA 3, TRAMOS B Y C



Fotografías singulares

Inicio: 01/2016

Final: 03/2018

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Túneles de MetroTIPO DE 
EXCAVACIÓN

Región MetropolitanaPROVINCIA

ChilePAÍS

SantiagoMUNICIPIO

La Estación Los Leones es una estación terminal y de combinación entre las Líneas 1 y 6. La actuación contempla 
además las obras civiles de los accesos a la estación:

• Uno denominado LOS LEONES NORTE, en la intersección entre la Av de Providencia y la calle Suecia que sirve  
de acceso a la estación de la Línea 6

• El otro denominado LOS LEONES SUR, en la intersección de la calle Suecia con la Av Nueva Providencia, que es  
la conexión entre la Línea 6 y la Línea 1

• Ambos accesos están conectadas por una galería subterránea de 120 metros de longitud.
Se realizan trabajos de excavación, estructura de hormigón armado, pilares, muros perimetrales, vigas, losas 
y pavimentos. Incluye las instalaciones mecánicas, eléctricas, sanitarias y de telecomunicaciones, junto con 
terminaciones de cielos, muros y pisos. Así mismo en superficie se realizan trabajos de pavimentación, urbanismo  
y paisajismo.

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

Sección: Planta Norte 10.221 m2. Planta Sur 4.239 m2

Longitud: 120 m
GEOMETRÍA

MediaMONTERA

Mecánica NATM. Excavaciones mecánicas  
y estructuras de hormigón armado

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

Limos y gravasGEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

Maquinaria convencional de obras civilesMAQUINARIA 
EMPLEADA

13.834.738.742 CLPPRESUPUESTO
(SIN IVA)

Categoría Obra

Cliente: Metro de Santiago

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS

03

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES ESTACIÓN LOS LEONES:
LÍNEA 6, METRO DE SANTIAGOMETRO



Fotografías singulares

Inicio: 01/2018

Final: 03/2019

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

—TIPO DE 
EXCAVACIÓN

Región MetropolitanaPROVINCIA

ChilePAÍS

Santiago de ChileMUNICIPIO

Con el fin de dar cumplimiento a la normativa vigente de accesibilidad, Metro instala ascensores en todas las 
estaciones existentes. La actuación de este contrato incluye 26 ascensores en 9 estaciones.

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

Sección: —

Longitud: —
GEOMETRÍA

—MONTERA

—MÉTODO
CONSTRUCTIVO

VariosGEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

Grúa torre 
Camión pluma 
Camión 3,5 t 
4 manitous

MAQUINARIA 
EMPLEADA

16.138.000 €PRESUPUESTO
(SIN IVA)

Categoría Obra

ASCENSORES DE LÍNEA 5 DE METRO

Cliente: Metro S.A.

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS

04

METRO



Fotografías singulares

Inicio: 10/2016

Final: 08/2017

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

—TIPO DE 
EXCAVACIÓN

LimaPROVINCIA

PerúPAÍS

LimaMUNICIPIO

Ejecución del revestimiento secundario y el drenaje de los túneles ya ejecutados entre la Estaciones Colectora 
Industrial y el Pozo de Ventilación PV 19b. La colocación del hormigón se efectúa con carros de encofrado. El acceso 
de los equipos y materiales se realiza a través de tres pozos verticales que conectan el tramo de túnel a revestir con la 
superficie, por lo que es necesario disponer de sistemas de elevación vertical situados en los tres pozos de acceso. Para 
la ejecución del revestimiento en el plazo estimado, fue necesaria la participación de dos equipos de hormigonado.

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

Sección: 68 m²

Longitud: 2.240 m
GEOMETRÍA

MediaMONTERA

Revestimiento de túneles excavados con medios 
convencionales a base de hormigón encofrado con carros

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

Gravas compactadas con inserciones de arenas y limoGEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

Carros de encofrado autoportantes
Bombas estáticas de hormigón
Manipuladores telescópicos
Medios de elevación vertical

MAQUINARIA 
EMPLEADA

9.277.995 USDPRESUPUESTO
(SIN IVA)

Categoría Obra

Cliente: Consorcio Constructor M2 Lima (DRAGADOS-FCC-COSAPI-ANSALDO-IMPREGILO)

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS

05

REVESTIMIENTO SECUNDARIO DEL TÚNEL CONVENCIONAL. PAQUETE 01, FASE 1A.  
ENTRE ESTACIÓN COLECTORA INDUSTRIAL Y POZO PV 19 BIS.  
LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT – AV. GAMBETTA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO

METRO



Categoría Obra

ETAPA 1A. PAQUETE 01. METRO DE LIMA (PERÚ)

Fotografías singulares

Cliente: UTE DRAGADOS - FCC - COSAPI - ANSALDO - IMPREGILO

Inicio: 03/2015

Final: 06/2017

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Túnel de MetroTIPO DE 
EXCAVACIÓN

LimaPROVINCIA

PerúPAÍS

LimaMUNICIPIO

La obra incluye la excavación de 3 pozos verticales para ventilación de 16,5 m. de diámetro de excavación y un túnel 
de 2.243,8 ml. de excavación y una sección de excavación es de 68 m2, el sostenimiento primario por el NMA, en 
gravas compactadas con inserciones de arenas y limos en clave y contra bóveda en diversos tramos.

El sostenimiento consta de cerchas reticuladas y gunita con fibras. En los tramos con finos en clave se ejecutan 
paraguas de micropilotes de diámetro 89 mm.

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

Sección: 68 m²

Longitud: 2.244 ml.
GEOMETRÍA

MediaMONTERA

Medios convencionales para la excavación  
y sostenimientos según NATM

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

Gravas compactadas con inserciones de arenas y limosGEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

Jumbo de 2 brazos modelo L2C
Robot de proyección de hormigón modelo PM500
Retroexcavadora
Pala cargadora frontal
Manipulador telescópico

MAQUINARIA 
EMPLEADA

22.387.000 €PRESUPUESTO
(SIN IVA)

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS

06

METRO



Fotografías singulares

Inicio: 07/2015

Final: 09/2016

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Túneles de MetroTIPO DE 
EXCAVACIÓN

Santiago de ChilePROVINCIA

ChilePAÍS

Santiago de ChileMUNICIPIO

La obra consiste en la construcción del tramo 3 Norte de la nueva Línea 3 del Metro de Santiago. En el tramo existe una 
estación, denominada Hospitales que se atacó desde un pique circular de 25 metros de diámetro, el cual ya estaba 
construido. También existe un pique de construcción denominado Inglaterra, ya construido, que sirvió, durante las 
obras, de acceso al túnel interestación. En la estación, en sus dos extremos, se ejecutó un túnel de ventilación de 
aproximadamente 30 m de longitud que comunica con un pique de ventilación de 5 m de diámetro que a su vez une 
con el exterior con una longitud media de 25 m.

Las principales unidades de obra ejecutadas son: Estación de los Hospitales de 120 ml de longitud y una sección de  
150 m2; 75 ml de túnel de ventilación con 75 m2 de sección; 437,1 ml de túnel interestación con una sección media de 
65 m2, y 2 piques de ventilación de 5m de diámetro y 60 m de longitud total.

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

Sección: Túnel Interestación: 65 m2 / Estación: 150 m2

Longitud: Túnel Interestación: 437 ml. / Estación: 120 ml.
GEOMETRÍA

MediaMONTERA

Medios convencionales para la excavación 
y sostenimientos según NATM

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

Limos y gravasGEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

Robots de Gunitado Putzmeister PM 500
Jumbos Atlas Copco L2C
Manitou
Retroexcavadora Caterpilar modelo CAT 312/315
Cargadora Caterpilar modelo CAT 950 y 924

MAQUINARIA 
EMPLEADA

14.420.244 €PRESUPUESTO
(SIN IVA)

Categoría Obra

Cliente: Metro de Santiago

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS

07

CONSTRUCCIÓN DE PIQUES Y GALERIAS TRAMO 3 NORTE. 
LINEA 3. METRO DE SANTIAGO (CHILE)METRO



Categoría Obra

Cliente: Metro de Santiago

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS

Fotografías singulares

Inicio: 08/2014

Final: 08/2016

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Pozo, galería de conexión
y túnel de enlace

TIPO DE 
EXCAVACIÓN

Santiago de ChilePROVINCIA

ChilePAÍS

Santiago de ChileMUNICIPIO

La obra consiste en la ejecución de un pozo elipsoidal de 12 x 8 m de área libre y 33 m de profundidad, y una galería de 
conexión de 18 m desde la que se excavan 791 m de túnel hasta enlazar con la Línea 6 y 745 m hasta conectar con la 
Línea 3 del metro.

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

Sección: Túnel entre 40 y 64 m2. Pozo 90 m2.

Longitud: 1.536 ml. Pozo 33 m
GEOMETRÍA

33 m.MONTERA

Medios mecánicos para la excavación 
y sostenimientos según NATM

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

Gravas, finos y suelos mixtos con finos y gravasGEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

Robot de proyección de hormigón
Retroexcavadora
Pala cargadora frontal
Manipulador telescópico

MAQUINARIA 
EMPLEADA

8.688.751.296 CLPPRESUPUESTO
(SIN IVA)

08

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES TÚNELES.
ENLACE LÍNEA 6. LÍNEA 3. METRO DE SANTIAGO (CHILE)METRO



Fotografías singulares

Inicio: 07/2015

Final: 07/2016

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Túneles de MetroTIPO DE 
EXCAVACIÓN

Santiago de ChilePROVINCIA

ChilePAÍS

Santiago de ChileMUNICIPIO

Las obras consisten en la construcción del tramo 2 de la nueva Línea 3 del Metro de Santiago. En el tramo existen 
tres estaciones, denominadas Vivaceta, Conchalí y Chacabuco que se atacan desde tres piques circulares de más de 
25 metros de diámetro que ya están construidos. Las estaciones tienen 120 m de largo cada una con una sección 
media de 150 m2. También existen dos piques de construcción denominados Teniente Mery y Pantaleón Vélez, ya 
construidos, que sirvieron, durante las obras, de acceso al túnel interestación. En cada una de las estaciones, en sus 
dos extremos, se ejecutó un túnel de ventilación de aproximadamente 30 m de longitud que comunica con un pique de 
ventilación de 5m de diámetro que a su vez une con el exterior con una longitud media de 25 m.

Las principales unidades de obra ejecutadas son: 360 ml de estaciones de 150 m2 de sección; 146,8 ml de túnel de 
ventilación con una sección de 75 m2, 1.463 m de túnel interestación con una sección media de 65 m2, y 6 piques de 
ventilación de 5 m de diámetro y 160 m de longitud total.

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

Sección: Túnel Interestación: 65 m2 / Estación: 150 m2

Longitud: Túnel Interestación: 1.463 ml.
	 / Estación: 3 x 120 ml.

GEOMETRÍA

MediaMONTERA

Medios convencionales para la excavación  
y sostenimientos según NATM

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

Limos y gravasGEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

Robots de Gunitado Putzmeister PM 500
Jumbos Atlas Copco L2C
Manitou
Retroexcavadora Caterpilar modelo CAT 312/315
Cargadora Caterpilar modelo CAT 950 y 924

MAQUINARIA 
EMPLEADA

36.284.000 €PRESUPUESTO
(SIN IVA)

Categoría Obra

Cliente: Metro de Santiago

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS

09

CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES ESTACIONES E INTERESTACIONES TRAMO 2. 
LÍNEA 3. METRO DE SANTIAGO (CHILE)METRO



Fotografías singulares

Inicio: 06/2013

Final: 06/2016

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Túnel, Estaciones y PiquesTIPO DE 
EXCAVACIÓN

Santiago de ChilePROVINCIA

ChilePAÍS

Santiago de ChileMUNICIPIO

Las principales obras ejecutadas son: la excavación de 2 estaciones de 120 m.; 3 piques rectangulares de pantalla de 
pilotes de 30 m. cada uno y una sección de 20x46 y 48x46. Además se ejecutan 3 piques circulares, uno de 25 m. de 
diámetro y 23,2 m. de profundidad, otro de 15 m. de diámetro y 24 m. y el otro de 12 m. de diámetro y 25,8 m. de 
profundidad. Además también es necesaria la excavación de galerías de acceso y conexión así como 2.391 m. de túnel 
interestación.

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

Sección: 68 m2 / 180 m2

Longitud: 2.391 m.
GEOMETRÍA

BajaMONTERA

Medios Mecánicos. Sistema NAMTMÉTODO
CONSTRUCTIVO

Limos y GravasGEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

Robots de gunitado Putzmeister PM500
Jumbos Atlas Copco L2C
Manitou
Retroexcavadora Caterpilar modelo CAT 320

MAQUINARIA 
EMPLEADA

64.006.511 €PRESUPUESTO
(SIN IVA)

Categoría Obra

Cliente: Metro de Santiago, S.A.

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, PIQUES, GALERÍAS Y TÚNELES
TRAMO 4 - LÍNEA 6. METRO SANTIAGO (CHILE)

10

METRO



Categoría Obra

Fotografías singulares

Cliente: Metro de Santiago

Inicio: 11/2014

Final: 08/2015

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Túneles de MetroTIPO DE 
EXCAVACIÓN

Santiago de ChilePROVINCIA

Santiago de ChilePAÍS

ChileMUNICIPIO

El alcance de las obras se resume en:
• Ejecución parcial de la excavación y sostenimiento de la Estación de Ñuble y sus galerías de acceso. La estación 

consiste en una caverna de 120 m de longitud y 168 m2 de sección, presenta un ancho de excavación máximo de 
17.20 m y una altura máxima de 12.6 m. Se ejecuta en cuatro fases según el método de la Bóveda Autoportante.

• Estocadas de los tramos iniciales de túnel interestación, de 9 m de longitud y una sección de 65 m2, ejecutados a 
partir de los tímpanos oriente y poniente de la estación de Ñuble.

• Túneles interestación de 65 m2 de sección de excavación, con 195 m de longitud a partir de la estocada oriente en 
dirección al pique Marathon y 150 m de longitud desde la estocada poniente.

Todas las excavaciones se realizan con medios mecánicos de ataque puntual y la aplicación de sostenimientos 
siguiendo el Nuevo Método Austriaco.

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

Sección: Túnel 65 m2. Estación 168 m2

Longitud: 345 ml. Estación 120 m
GEOMETRÍA

BajaMONTERA

Medios mecánicos para la excavación y sostenimientos 
según NATM.

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

Gravas, finos y suelos mixtos con finos y gravasGEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

Robot de proyección de hormigón
Retroexcavadora
Pala cargadora frontal
Manipulador telescópico

MAQUINARIA 
EMPLEADA

9.079.298.309 CLPPRESUPUESTO
(SIN IVA)

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS
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CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DE PIQUES, GALERÍAS Y TÚNELES.TRAMO 2. 
LÍNEA 6. METRO DE SANTIAGO (CHILE)METRO



Fotografías singulares

Inicio: 06/2013

Final: 07/2015

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Túnel, Estaciones y PiquesTIPO DE 
EXCAVACIÓN

Santiago de ChilePROVINCIA

ChilePAÍS

Santiago de ChileMUNICIPIO

Las principales obras son: la excavación de 3 estaciones; 2 piques rectangulares de pantalla de pilotes uno de 34,5 m. 
de profundidad y una sección de 46x44 y otro de 26,8 m. de profundidad y una sección de 45x27. Además se ejecutan 
3 piques circulares, dos de 15 m. de diámetro con unas profundidades de 22,3 y 24 m., y otro de 12 m. de diámetro y 
23,1 m. de profundidad. Además también se ejecuta la excavación de galerías de acceso y conexión así como 4.116 m. 
de túnel interestación.

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

Sección: 68 m2 / 180 m2

Longitud: 4.116 m.
GEOMETRÍA

BajaMONTERA

Medios Mecánicos. Sistema NAMTMÉTODO
CONSTRUCTIVO

Limos y GravasGEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

Robots de gunitado Putzmeister PM500
Jumbos Atlas Copco L2C
Manitou
Retroexcavadora Caterpilar modelo CAT 320

MAQUINARIA 
EMPLEADA

66.758.667 €PRESUPUESTO
(SIN IVA)

Categoría Obra

Cliente: Metro de Santiago, S.A.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, PIQUES, GALERÍAS Y TÚNELES
TRAMO 3 - LÍNEA 6. METRO SANTIAGO (CHILE)IDENTIFICACIÓN DE OBRAS

12
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C824 TÚNEL HONG KONG

Cliente: MTR (Mass Transit Rail Corporation)

Inicio: 08/2010

Final: 12/2013

Túnel Alta Velocidad

SAR Hong Kong

China

Yuen Long

149.445.693 €

Alto

1 pozo 250 m² y 90 m. de profundidad
1 pozo 490 m² y 45 m. de profundidad
Túneles dobles de 67 m² con caverna de 345 m² y ensanches

Tobas con vetas de cuarzo y areniscas

Excavación de pozo con pantalla de pilotes secantes en el 
tramo superior en suelos y perforación y voladuras en la 
zona inferior en roca.

Jumbos Atlas Copco XE3C, L2C, retro-excavadoras 	
CAT 320, Robojets PM 500, Plataformas Manitou, 	
Puente Grúa GH.

Construcción de túneles de metro. Se trata de túneles dobles de 2,6 Km. cada tubo, con una caverna para cambio de 
vías y dos pozos de 90 m. y de 45 m. respectivamente en los extremos del tramo. 

La sección de los túneles es de 70 m² por tubo. 

La excavación se realiza alternando retro-excavadoras con martillo y jumbos. Algunas mediciones: 21.000 m3 de
gunita, 240.000 m. de bulones tipo Swellex MN24 , 115 t. de cerchas metálicas y 101.000 m3 de hormigón armado.

Categoría Obra

PLAZO DE
EJECUCIÓN

TIPO DE
EXCAVACIÓN

PROVINCIA

PAÍS

MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

GEOMETRÍA

MONTERA

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

MAQUINARIA
EMPLEADA

Fotografías singulares

PRESUPUESTO
(SIN IVA)

GEOLOGÍA
Y GEOTÉCNICA

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS
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Fotografías singulares

Inicio: 08/2009

Final: 09/2012

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Túneles de MetroTIPO DE 
EXCAVACIÓN

GuipúzcoaPROVINCIA

EspañaPAÍS

San SebastiánMUNICIPIO

Las obras consisten en la ejecución de 2.168 m. de duplicación de vía mediante una variante basada en un túnel de 
710 m. y falsos túneles de 250 m., construcción de un viaducto metálico sobre la N-I y una supresión de un paso a 
nivel. Además ha sido necesario realizar dos desvíos ferroviarios, la demolición y ejecución de una nueva estación. 

También se realizó la demolición y reposición de viales y caminos, muros, cubrimiento de parte de la regata de Añorga  
y el desvío de un gran número de servicios afectados. Las obras incluyen el montaje de vía, aparatos de vía y la 
electrificación de la vía.

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

Sección: 45,41 m²

Longitud: 710 m.
GEOMETRÍA

MediaMONTERA

NATM. Medios mecánicosMÉTODO
CONSTRUCTIVO

Limonitas CalcáreasGEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

Rozadora
Robot de gunitado
Jumbo de dos brazos
Retroexcavadora
Manipulador telescópico

MAQUINARIA 
EMPLEADA

27.452.333 €PRESUPUESTO
(SIN IVA)

Categoría Obra

Cliente: Euskal Trenbide Sarea (ETS)

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS DESDOBLAMIENTO DEL TRAMO:
AÑORGA–REKALDE DEL FERROCARRIL METROPOLITANO BILBAO–DONOSTIA

14

METRO



Fotografías singulares

Inicio: 06/2010

Final: 07/2012

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Túneles de MetroTIPO DE 
EXCAVACIÓN

GuipúzcoaPROVINCIA

EspañaPAÍS

San SebastiánMUNICIPIO

Las obras mencionadas consistieron en la ejecución de 1.671 m. de duplicación de vía mediante una variante basada 
en un túnel de 258 m. y falsos túneles de 262 m.

El túnel de Irubide tiene una longitud de 258 m y 45,41 m2, la excavación se realizó siguiendo el denominado Nuevo 
Método Austriaco, mediante perforación mecánica con rozadora. El sostenimiento se realizó mediante bulones, 
hormigón proyectado con fibras y cerchas metálicas. El túnel se impermeabilizació con láminas de geotextil y de PVC. 
El revestimiento consiste en un anillo de hormigón de 35 cm. de espesor en todo el perímetro.

Además ha sido necesaria la ejecución de 4 muros y el desvío de un gran número de servicios afectados, entre los que 
cabe destacar el enlace de la carretera N-634 con la N-I y la regata de Añorga. Las obras incluyen el montaje de vía, la 
completa electrificación de la vía.

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

Sección: 45,41 m²

Longitud: 258 m.
GEOMETRÍA

BajaMONTERA

NATM. Medios mecánicosMÉTODO
CONSTRUCTIVO

Limonitas CalcáreasGEOLOGÍA Y
GEOTECNIA

Rozadora
Robot de gunitado
Jumbo de dos brazos
Retroexcavadora
Manipulador telescópico

MAQUINARIA 
EMPLEADA

11.873.418 €PRESUPUESTO
(SIN IVA)

Categoría Obra

Cliente: Euskal Trenbide Sarea (ETS)

DESDOBLAMIENTO DEL TRAMO:
LASARTE-REKALDE DEL FERROCARRIL METROPOLITANO BILBAO-DONOSTIAIDENTIFICACIÓN DE OBRAS

15

METRO



Categoría Obra

FMB - LÍNEA 2. ARIZ - BASAURI

Fotografías singulares

Inicio: 12/2006

Final: 11/2011

Sección: 62 m²

Longitud: 2.108 m.

Túneles

Vizcaya

España

Bilbao

64.392.394 €

Moderada

Margas, calizas, areniscas y lutitas pertenecientes al 
Cretácico Inferior

Excavación con medios mecánicos

Rozadora pesada. Jumbo de dos brazos perforantes con 
cesta Atlas Copco PARA

Túnel para vía doble del Metro de Bilbao, Tramo Ariz - Basauri. Incluye pozos con raise boring, tratamientos de jet 
grouting, pantallas, hinca de carriles, etc.

La longitud de la obra es de 2,37 Km. y transcurre en entorno urbano. 

Las obras comprenden la ejecución de dos estaciones subterráneas en caverna de 110 m. de longitud y 190 m2 
de sección donde se implantan vestíbulos, andenes y cuartos técnicos. También se ejecutan los accesos a dichas 
estaciones, así como los pozos de ventilación de emergencia de cada estación y los pozos de ventilación bajo andenes.

11.230 m3 de hormigón proyectado, 70.000 kg. de fibra de acero, 90.000 ml. de bulón swellex, 500.010 kg. de cerchas, 
221.000 m2 de malla electrosoldada, 12.000 ml. de micropilote.

Cliente: Dpto. de Transporte y OOPP del Gobierno Vasco

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

TIPO DE 
EXCAVACIÓN

PROVINCIA

PAÍS

MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

GEOMETRÍA

MONTERA

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

MAQUINARIA 
EMPLEADA

PRESUPUESTO
(SIN IVA)

GEOLOGÍA
Y GEOTÉCNICA

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS
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Categoría Obra

NUEVA ESTACIÓN DE MIRIBILLA

Fotografías singulares

Inicio: 04/2005

Final: 12/2008

Sección: Variable

Longitud: 1.072 m.

Caverna Pozo Túnel

Vizcaya

España

Bilbao

13.447.941 €

48 m.

Margas, calizas, areniscas y lutitas pertenecientes al 
Cretácico Inferior

Excavación mecánica, perforación y voladura y raise 
boring

Jumbo de dos brazos y retroexcavadora martillo picador. 
Raise borer. Gunitadora Aliva AL - 285 η = 9 - 21 m³/h

Obras de construcción de la Nueva Estación de Miribilla. Construcción de pozos y galerías de: acceso, ventilación y 
emergencia, en un túnel existente.

Construcción de un pozo de 135 m² y 48 m. de profundidad y ampliación de la sección inicial del túnel existente en 40 m² 
y 90 m. de longitud.

457 m³ hormigón proyectado con fibras de acero, 534 m. bulones B - 500S Ø = 25 mm, 2.396 m. bulones Swellex 
Mn24, 644 m. bulones de fibra de vidrio Ø = 22 mm. y 1.864 m² malla electrosoldada.

Cliente: Bilbao Ría 2000 S.A.

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

TIPO DE 
EXCAVACIÓN

PROVINCIA

PAÍS

MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

GEOMETRÍA

MONTERA

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

MAQUINARIA 
EMPLEADA

PRESUPUESTO
(SIN IVA)

GEOLOGÍA
Y GEOTÉCNICA

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS
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Categoría Obra

NUEVA ESTACIÓN DE CERCANÍAS DE LLAMAQUIQUE

Fotografías singulares

Inicio: 03/2004

Final: 03/2007

Sección: Variable

Longitud: 19 m.

Caverna

Asturias

España

Oviedo

16.071.482 €

Máx. 20 m.

Conglomerados calizos, arcillas, margas y areniscas

Excavación por medio mecánicos

Hidrofresa

Construcción de la Estación de Cercanías en Llamaquique, incluyendo dos andenes de 85 m. e instalaciones auxiliares.

La estación está construida bajo una losa de hormigón a nivel de calle, entre pantallas excavada con hidrofresa hasta 
una profundidad de 17 m.

Refuerzo del Túnel del Fresno de 99 m. de longitud y 60 m² de sección mediante 53 cerchas HEB-200, bulones Ø = 25 mm. 
L = 1 m. y malla metálica.

Cliente: Renfe

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

TIPO DE 
EXCAVACIÓN

PROVINCIA

PAÍS

MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

GEOMETRÍA

MONTERA

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

MAQUINARIA 
EMPLEADA

PRESUPUESTO
(SIN IVA)

GEOLOGÍA
Y GEOTÉCNICA

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS
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Categoría Obra

FMB-LÍNEA 2. SAN INAZIO-PLAZA LUTXANA

Fotografías singulares

Inicio: 01/1998

Final: 10/2000

Sección: 65 m²

Longitud: 1.050 m.

Túnel, Caverna y Pozo

Vizcaya

España

Bilbao, Erandio, Barakaldo

21.131.742 €

40 m.

Margas, calizas, areniscas y lutitas pertenecientes al 
Cretácico Inferior

NATM (Avance y Destroza). Excavación mecánica

Rozadora (avance) y retroexcavadora (destroza). 
Robojet gunitado vía húmeda Meyco η = 6 - 7 m³/h

La obra consiste en la ejecución de un túnel de doble vía de 65 m2 de sección y de 1.050 ml, de los cuales 254 m. se 
excavaron bajo previa ejecución de una campaña de inyecciones para la reducción de la permeabilidad del terreno.

Además se ejecutaron 70 ml. de caverna con una sección variable (135 m2 máx.), 430 ml. de túnel de vía única y 35 m2 
de sección con un tramo de 30 m. que transcurre bajo la línea 1 con una cobertura de 3 m.

También se excavaron 180 ml. de túnel para vía única excavada en trinchera protegido por pantalla de pilotes. Un pozo 
vertical de 46,5 ml. de profundidad y 68 m2 sección y una galería de conexión del túnel de lía con el pozo de 62 m. de 
longitud.

7.436 m³ hormigón proyectado con fibras de acero, 59.651 m. de bulones, Swellex y fibra de vidrio, 42.747 Kg. cerchas 
metálicas y 60.810 Kg. malla electrosoldada. 19.537 m³ revestimiento hormigón H-250. 

Cliente: Dpto. de Transporte y OOPP del Gobierno Vasco

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

TIPO DE 
EXCAVACIÓN

PROVINCIA

PAÍS

MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

GEOMETRÍA

MONTERA

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

MAQUINARIA 
EMPLEADA

PRESUPUESTO
(SIN IVA)

GEOLOGÍA
Y GEOTÉCNICA

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS
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Categoría Obra

FMB - LÍNEAS 1 Y 2. TRAMO SARRIKO - DEUSTO

Fotografías singulares

Inicio: 10/1990

Final: 02/1994

Sección: 62 m²

Longitud: 932 m.

Caverna Pozo Túnel

Vizcaya

España

Bilbao

9.602.743 €

Moderada

Margas, calizas, areniscas y lutitas pertenecientes al 
Cretácico Inferior

NATM (Avance y Destroza). Perforación y voladura y 
excavación mecánica

Jumbo de dos brazos con cesta Atlas Copco Boomer

Túnel de Línea para vía doble de 932 m. de longitud perteneciente al Metro de Bilbao, tramo Sarriko - Deusto. 
Excavación, sostenimiento y revestimiento del mismo.

Caverna de transición de 110 m. de longitud y sección 18 x 13,5 m, con un revestimiento a base de paneles 
prefabricados y hormigón armado en su trasdós.

Se construyen también dos cañones de acceso a la estación y la obra civil de ventilación de la misma.

Cliente: Dpto. de Transporte y Obras Públicas del Gobierno Vasco

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

TIPO DE 
EXCAVACIÓN

PROVINCIA

PAÍS

MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

GEOMETRÍA

MONTERA

MÉTODO
CONSTRUCTIVO

MAQUINARIA 
EMPLEADA

PRESUPUESTO
(SIN IVA)

GEOLOGÍA
Y GEOTÉCNICA

IDENTIFICACIÓN DE OBRAS
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OSSA, Obras Subterráneas

Calle Isla Graciosa 1, 2ª Planta - Puerta 4
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
España

T. +34 91 782 34 00
F. +34 91 562 42 98

www.ossaint.com


